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PIELIKUMI
1. pielikums. 
Paziņojums par saskaņā ar Noteikumiem Nr. 62 piešķirtu apstiprinājumu (vai apstiprinājuma noraidījumu vai atsaukumu, vai ražošanas galīgu izbeigšanu) mehāniskā transportlīdzekļa ar stūres stieni tipam attiecībā uz tā aizsardzību pret neatļautu izmantošanu
2. pielikums. 
Apstiprinājuma zīmju shēmas
3. pielikums. 
Trešā tipa pretaizbraukšanas ierīču nodiluma tests

Noteikumi Nr. 62
VIENOTI NOTEIKUMI PAR MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU AR STŪRES STIENI APSTIPRINĀJUMU ATTIECĪBĀ UZ AIZSARDZĪBU PRET NEATĻAUTU LIETOŠANU
1. DARBĪBAS JOMA
1.1. Šie noteikumi attiecas uz pretaizbraukšanas ierīcēm, kas paredzētas, lai nepieļautu divriteņu mehānisko transportlīdzekļu ar vai bez blakusvāģa un trīsriteņu mehānisko transportlīdzekļu, kas aprīkoti ar stūres stieni, neatļautu izmantošanu.
2. DEFINĪCIJAS
2.1. Šajos noteikumos:
2.2. ”transportlīdzekļa apstiprinājums” ir transportlīdzekļa tipa apstiprinājums attiecībā uz tā aizsardzību pret neatļautu izmantošanu;
2.3. “transportlīdzekļa tips” ir vienas kategorijas mehāniskie transportlīdzekļi, kam neatšķiras tādi būtiski aspekti kā:
2.3.1. ražotāja norādes par transportlīdzekļa tipu;
2.3.2. tās transportlīdzekļa sastāvdaļas vai sastāvdaļu izvietojums un konstrukcija, uz ko iedarbojas pretaizbraukšanas ierīce;
2.3.3. pretaizbraukšanas ierīces tips;
2.4. “pretaizbraukšanas ierīce’’ ir sistēma, kas paredzēta, lai nepieļautu transportlīdzekļa neatļautu izmantošanu. Šāda sistēma nodrošina stūres mehānisma pozitīvu bloķēšanu, un tā var:
2.4.1. 1. tips: pozitīvi iedarboties tikai uz stūres mehānismu;
2.4.2. 2. tips: pozitīvi iedarboties uz stūres mehānismu kopā ar ierīci, kas izslēdz transportlīdzekļa motoru;
2.4.3. 3. tips: būt iepriekš nospriegota un iedarboties uz stūres mehānismu kopā ar ierīci, kas izslēdz transportlīdzekļa motoru;
2.5. “stūres mehānisms” ir stūres vadības ierīce (stūres stienis), stūres iznesums un tā papildierīces, stūres vārpsta un visas citas sastāvdaļas, kuras tieši ietekmē pretaizbraukšanas ierīces efektivitāti;
2.6. “kombinācija” ir bloķēšanas sistēmas speciāli izstrādāti un konstruēti varianti, kuri, ja tos pareizi aktivizē, nodrošina bloķēšanas sistēmas darbību;
2.7. “atslēga” ir jebkura ierīce, kas projektēta un konstruēta, lai nodrošinātu tādas bloķēšanas sistēmas darbību, kura projektēta un konstruēta, lai to darbinātu tikai ar šo ierīci.
3. APSTIPRINĀJUMA PIETEIKUMS
3.1. Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma pieteikumu attiecībā uz pretaizbraukšanas ierīcēm tā aizsardzībai pret neatļautu lietošanu iesniedz transportlīdzekļa ražotājs vai tā pienācīgi pilnvarots pārstāvis.
3.2. Tam pievieno šādus dokumentus trijos eksemplāros un šādu informāciju:
3.2.1. transportlīdzekļa tipa detalizētu aprakstu attiecībā uz tās transportlīdzekļa sastāvdaļas vai sastāvdaļu novietojumu un konstrukciju, uz ko iedarbojas pretaizbraukšanas ierīce; 

3.2.2. pretaizbraukšanas ierīces un tās stiprinājuma vietas pie transportlīdzekļa rasējumus, kas ir atbilstošā mērogā un pietiekami detalizēti; 

3.2.3. ierīces tehnisko aprakstu.
3.3. Tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par apstiprinājuma testu veikšanu, iesniedz:
3.3.1. transportlīdzekli, apstiprināmā transportlīdzekļa tipa paraugu, ja to pieprasa attiecīgais tehniskais dienests; kā arī pēc tehniskā dienesta pieprasījuma tās transportlīdzekļa sastāvdaļas, ko attiecīgais dienests uzskata par svarīgām šo noteikumu 5. un 6. punktā paredzētajām pārbaudēm. 

4. APSTIPRINĀJUMS
4.1. Ja transportlīdzeklis, kas atbilstoši šiem noteikumiem iesniegts apstiprinājumam, atbilst šo noteikumu 5. un 6. punkta prasībām, tam piešķir transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu.
4.2. Katram apstiprinātajam tipam piešķir apstiprinājuma numuru. Tā pirmie divi cipari (pašlaik 00 šiem noteikumiem to sākotnējā versijā) norāda grozījumu sēriju, kurā iekļauti jaunākie būtiskākie tehniskie grozījumi, kas šajos noteikumos izdarīti apstiprinājuma izdošanas laikā. Viena un tā pati Līgumslēdzēja puse nedrīkst piešķirt vienu un to pašu numuru vai nu tam pašam transportlīdzekļa veidam, kurš ir aprīkots ar cita veida pretaizbraukšanas ierīci vai kura pretaizbraukšanas ierīci uzstāda citādi, vai arī citam transportlīdzekļa tipam.
4.3. Par transportlīdzekļa tipa apstiprinājumu vai apstiprinājuma noraidījumu atbilstoši šiem noteikumiem jāpaziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot veidlapu, kas atbilst šo noteikumu 1. pielikuma paraugam, kā arī nosūtot pretaizbraukšanas ierīces un tās uzstādījuma rasējumus atbilstošā mērogā, kurus pieteicējs iesniedzis apstiprinājumam un kuru izmērs nepārsniedz A4 formātu (210 x 297 mm), vai kuri ir salocīti šādā izmērā.
4.4. Katram transportlīdzeklim, kas atbilst saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa tipam, skaidri redzamā un viegli pieejamā vietā, kas norādīta apstiprinājuma veidlapā, piestiprina starptautisku apstiprinājuma zīmi, kuru veido:
4.4.1. aplis, kurā ietverts burts “E”, kam seko tās valsts pazīšanas numurs, kura piešķīrusi apstiprinājumu
;
4.4.2. šo noteikumu numurs, aiz kura seko burts „R”, domuzīme un apstiprinājuma numurs, pa labi no apļa, kas aprakstīts 4.4.1. apakšpunktā.
4.5. Ja transportlīdzeklis atbilst transportlīdzekļa tipam, kas valstī, kura piešķīrusi apstiprinājumu saskaņā ar šiem noteikumiem, apstiprināts saskaņā ar vieniem vai vairākiem citiem noteikumiem, kas pievienoti šim nolīgumam, 4.4.1. apakšpunktā aprakstīto simbolu nevajag atkārtot; šādā gadījumā visu to noteikumu numurus un apstiprinājuma numurus, kā arī papildu simbolus, saskaņā ar kuriem apstiprinājums piešķirts valstī, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķīrusi apstiprinājumu, novieto vertikālās slejās pa labi no simbola, kas noteikts 4.4.1. apakšpunktā.
4.6. Apstiprinājuma zīmei jābūt skaidri salasāmai un neizdzēšamai.
4.7. Apstiprinājuma zīmi novieto blakus transportlīdzekļa datu plāksnei, kuru piestiprinājis ražotājs, vai uz tās.
4.8. Apstiprinājuma zīmju shēmu paraugi ir norādīti šo noteikumu 2. pielikumā.
5. VISPĀRĪGĀS SPECIFIKĀCIJAS
5.1. Pretaizbraukšanas ierīci konstruē tā, lai:
5.1.1. to būtu nepieciešams izslēgt, lai transportlīdzekli varētu stūrēt vai ar to braukt, vai to virzīt taisni uz priekšu;
5.1.2. atslēgu ar slēdzenes bultu būtu iespējams izvilkt tikai tad, kad tā atrodas pilnībā saslēgtā vai pilnībā nesaslēgtā stāvoklī. Nedrīkst būt iespējams nekāds atslēgas starpstāvoklis, kuram tūlīt var sekot slēdzenes bultas saslēgšanās, pat ja ir ievietota pretaizdzīšanas ierīces atslēga. 

5.2. Šo noteikumu 5.1. apakšpunkta prasības izpilda, izmantojot tikai vienu atslēgu.
5.3. Šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto pretaizbraukšanas ierīci un transportlīdzekļa sastāvdaļas, uz kurām tā iedarbojas, projektē tā, lai tās nevarētu ātri un nepievēršot uzmanību atvērt, padarīt neefektīvas vai iznīcināt, piemēram, izmantojot lētus, viegli noslēpjamus darbarīkus, aprīkojumu vai ražojumus, kas ir viegli pieejami plašai sabiedrībai.
5.4. Pretaizbraukšanas ierīci uzstāda transportlīdzeklī kā daļu no pamatiekārtas (t. i., iekārtas, ko uzstāda transportlīdzekļa ražotājs pirms tā pirmās pārdošanas mazumtirdzniecībā). Slēdzeni droši iemontē pretaizbraukšanas ierīcē. (Ja slēdzeni var izņemt ar atslēgu un pēc tam, kad ir noņemts vāks vai jebkāda cita veida aizturēšanas ierīce, tas nav pretrunā minētajai prasībai).
5.5. Atslēgas bloķēšanas sistēmai ir jānodrošina vismaz 1000 dažādu atslēgu kombināciju vai tādu skaitu, kas vienāds ar gadā saražoto transportlīdzekļu kopējo skaitu, ja tas ir mazāks par 1000. Viena veida transportlīdzekļos katras kombinācijas atkārtošanās biežums ir aptuveni 1 no 1000.
5.6. Atslēgas un slēdzenes kods nedrīkst būt redzams.
5.7. Slēdzenei ir jābūt projektētai, konstruētai un uzstādītai tā, lai slēdzenes cilindra pagriešana bloķētā stāvoklī ar griezes momentu mazāku par 0,245 NmdaN būtu iespējama tikai ar atbilstošu atslēgu, un:
5.7.1. slēdzeņu cilindros ar tapas reversmehānismiem blakus jābūt novietotiem ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismiem, kas darbojas vienā virzienā, un slēdzenē nav jābūt vairāk kā 60 % identisku reversmehānismu;
5.7.2. slēdzeņu cilindros ar diska reversmehānismiem blakus jābūt novietotiem ne vairāk kā diviem identiskiem reversmehānismiem, kas darbojas vienā virzienā, un slēdzenē nav jābūt vairāk kā 50 % identisku reversmehānismu.
5.8. Pretaizbraukšanas ierīces nedrīkst apdraudēt drošību, nejauši bloķējoties, it sevišķi tad, kad transportlīdzeklis pārvietojas ar ieslēgtu motoru.
5.9. Pretaizbraukšanas ierīcei ieslēgtā stāvoklī ir jābūt pietiekami stiprai, lai bez stūres mehānisma bojājuma, kas varētu mazināt drošību, izturētu 20 mdaN griezes momenta piemērošanu ap stūres mehānisma vārpstas asi abos virzienos statiskos apstākļos;
5.10. Pretaizdzīšanas ierīcei jābūt konstruētai tā, lai stūres mehānismu varētu bloķēt tikai tad, kad tas atrodas vismaz 20° leņķī uz kreiso pusi un/vai uz labo pusi stāvoklī tieši uz priekšu.
6. ĪPAŠĀS SPECIFIKĀCIJAS
6.1. Papildus vispārīgajām specifikācijām, kas norādītas 5. punktā, pretaizbraukšanas ierīcei jāatbilst arī turpmāk norādītajiem nosacījumiem:
6.1.1. pirmā vai otrā tipa pretaizdzīšanas ierīču gadījumā slēdzenes saslēgšanai jābūt iespējamai tikai ar atslēgas kustību, stūres stienim paliekot stāvoklī, kas vajadzīgs slēdzenes bultas saslēgšanai atbilstošajā nišā;
6.1.2. trešā veida pretaizdzīšanas ierīču gadījumā bultu jābūt iespējamam nospriegot tikai ar atsevišķu transportlīdzekļa lietotāja veiktu darbību, kas notiek kopā ar atslēgas pagriešanu vai papildus tai. Nedrīkst būt iespējams izņemt atslēgu, kad bulta ir nospriegota, izņemot saskaņā ar šo noteikumu 5.1.2. apakšpunkta prasībām.
6.2. Otrā un trešā veida pretaizdzīšanas ierīču gadījumā bultu nedrīkst būt iespējams saslēgt tik ilgi, kamēr ierīce atrodas stāvoklī, kurā iespējama transportlīdzekļa motora ieslēgšana. 

6.3. Trešā veida pretaizbraukšanas ierīču gadījumā, ja pretaizbraukšanas ierīce ir ieslēgta, nedrīkst būt iespējams novērst ierīces darbību.
6.4. Trešā veida pretaizbraukšanas ierīču gadījumā pretaizbraukšanas ierīcei jāpaliek labā darba kārtībā un, konkrētāk, joprojām jāatbilst šo noteikumu 5.7., 5.8., 5.9. un 6.3. apakšpunkta prasībām pēc tam, kad testā, kas noteikts šo noteikumu 3. pielikumā, tai veikti 2 500 saslēgšanas cikli katrā virzienā. 

7. TRANSPORTLĪDZEKĻA TIPA VAI TRANSPORTLĪDZEKĻA PRETAIZDZĪŠANAS IERĪCES MODIFIKĀCIJAS
7.1. Par visām transportlīdzekļa tipa vai transportlīdzekļa pretaizdzīšanas iekārtas modifikācijām paziņo administratīvajai iestādei, kas apstiprinājusi attiecīgo transportlīdzekļa tipu. Šajā gadījumā minētā iestāde var:
7.1.1. atzīt, ka izdarītajām izmaiņām nevarētu būt vērā ņemamu negatīvu seku un ka jebkurā gadījumā transportlīdzeklis vēl joprojām atbilst prasībām; vai
7.1.2. tehniskajam dienestam, kas ir atbildīgs par testu veikšanu, pieprasīt jaunu testu protokolu.
7.2. Par apstiprinājuma apliecinājumu vai atteikumu, norādot attiecīgās izmaiņas, 4.3. apakšpunktā norādītajā kārtībā informē Nolīguma Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus.
8. RAŽOJUMU ATBILSTĪBA
8.1. Katram transportlīdzeklim, uz kura ir šajos Noteikumos paredzētā apstiprinājuma zīme, jāatbilst apstiprinātajam transportlīdzekļa tipam attiecībā uz pretaizdzīšanas ierīces tipu, tās uzstādīšanu uz transportlīdzekļa un sastāvdaļām, uz kurām konkrētā pretaizdzīšanas ierīce iedarbojas. 

8.2. Lai pārbaudītu atbilstību, kā noteikts 8.1. apakšpunktā, veic pietiekamu skaitu izlases pārbaužu sērijveidā ražotiem transportlīdzekļiem, kam ir apstiprinājuma zīme, kuru paredz šie noteikumi.
9. SANKCIJAS RAŽOJUMU NEATBILSTĪBAS GADĪJUMĀ
9.1. Apstiprinājumu, kas saskaņā ar šiem noteikumiem piešķirts attiecībā uz transportlīdzekļa tipu, var atsaukt, ja netiek ievērotas 8.1. apakšpunktā noteiktās prasības.
9.2. Ja Nolīguma Līgumslēdzēju puse, kas piemēro šos noteikumus, atsauc apstiprinājumu, ko tā iepriekš piešķīrusi, tā par to nekavējoties informē pārējās Līgumslēdzējas puses, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot apstiprinājuma veidlapas kopiju, kuras beigās pievienota parakstīta un datēta norāde ar lielajiem burtiem “APSTIPRINĀJUMS ATSAUKTS”.
10. PILNĪGA RAŽOŠANAS IZBEIGŠANA
11. Ja apstiprinājuma turētājs pilnībā izbeidz saskaņā ar šiem noteikumiem apstiprināta transportlīdzekļa tipa ražošanu, tas par to informē iestādi, kas piešķīrusi apstiprinājumu. Pēc attiecīgā paziņojuma saņemšanas minētā iestādei par to informē pārējās Nolīguma puse, kas piemēro šos noteikumus, izmantojot apstiprinājuma veidlapu, kuras beigās ir parakstīta un datēta norāde ar lieliem burtiem “RAŽOŠANA IZBEIGTA”.
12. PAR APSTIPRINĀJUMA TESTU VEIKŠANU ATBILDĪGO TEHNISKO DIENESTU UN ADMINISTRATĪVO IESTĀŽU NOSAUKUMI UN ADRESES
13. Nolīguma puses, kas piemēro šos noteikumus, Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariātam paziņo par apstiprinājumu testu veikšanu atbildīgo tehnisko dienestu nosaukumus un adreses un to administratīvo dienestu nosaukumus un adreses, kuri piešķir apstiprinājumu un kuriem jānosūta citās valstīs izdotās veidlapas, kas apliecina apstiprinājumu vai apstiprinājuma atteikumu vai atsaukumu.

1. pielikums
(noteikumiem)
(Maksimālais izmērs: A4 (210 x 297 mm))
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	Name of administration
	Iestādes nosaukums


Paziņojums par saskaņā ar Noteikumiem Nr. 62 piešķirtu apstiprinājumu (vai apstiprinājuma noraidījumu vai atsaukumu, vai ražošanas galīgu izbeigšanu) mehāniskā transportlīdzekļa ar stūres stieni tipam attiecībā uz tā aizsardzību pret neatļautu izmantošanu
Apstiprinājuma numurs:.............................................…………………………………………...
1. 
Mehāniskā transportlīdzekļa tirdzniecības nosaukums vai preču zīme:.........................

2. 
Transportlīdzekļa tips:
3. 
Ražotāja nosaukums un adrese:......................................................................................
4. 
Ražotāja pilnvarotā pārstāvja (ja tāds ir) nosaukums un adrese:.........….....…………..
………………………………………………………………………………….……....

5. 
Īss pretaizdzīšanas ierīces, tās uzstādīšanas un darbības apraksts un transportlīdzekļa stūres mehānisma apraksts. 

………………………...………………………………………………………….…….

…………………………...……………………………………………...……………...

6. 
Transportlīdzeklis iesniegts apstiprinājumam (datums):................................................

7. 
Par apstiprinājuma testiem atbildīgais tehniskais dienests:.....................……………...
…………………………………………………………...……………………………..

8. 
Minētā dienesta izdotā testa protokola datums:.............................…...……………......

9. 
Minētā dienesta izdotā testa protokola numurs...............................................................
10. 
Apstiprinājums piešķirts/atteikts1................................………...……….......................
11. 
Apstiprinājuma zīmes vieta uz transportlīdzekļa............………...………….................
………………………...…………………………………………………….………….

12. 
Vieta....................................................................………………………………………
13. 
Datums.................................................................………………………………..…….
14. 
Paraksts..................................……………………………………….............................

15. 
Šim paziņojumam ir pievienoti šādi dokumenti ar iepriekšminēto apstiprinājuma numuru:
..... pretaizbraukšanas ierīces, tās uzstādīšanas un to transportlīdzekļa sastāvdaļu rasējumi, shēmas un plāni, uz kurām tā iedarbojas;
..... pretaizdzīšanas ierīces fotogrāfijas.
2. pielikums
APSTIPRINĀJUMA ZĪMJU SHĒMAS
A paraugs
(Skatīt šo noteikumu 4.4. apakšpunktu)
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Šī transportlīdzeklim piestiprinātā apstiprinājuma zīme apliecina, ka konkrētais transportlīdzekļa tips attiecībā uz aizsardzību pret neatļautu izmantošanu ir saskaņā ar Noteikumiem Nr. 62 apstiprināts Nīderlandē (E 4) ar apstiprinājuma numuru 002439. Apstiprinājuma numurs norāda, ka apstiprinājums ticis saskaņā ar Noteikumu Nr. 62 prasībām to sākotnējā versijā.
B paraugs
(Skatīt šo noteikumu 4.5. apakšpunktu)
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Šī transportlīdzeklim piestiprinātā apstiprinājuma zīme apliecina, ka attiecīgais transportlīdzekļa tips ir apstiprināts Nīderlandē (E 4) saskaņā ar Noteikumiem Nr. 62 un 10 1. Apstiprinājuma numuri norāda, ka dienā, kurā piešķirti attiecīgie apstiprinājumi, Noteikumi Nr. 62 vēl nebija grozīti, bet Noteikumi Nr. 10 jau ietvēra 01. grozījumu sēriju.

3. pielikums
TREŠĀ TIPA PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪČU NODILUMA TESTS
PRETAIZBRAUKŠANAS IERĪCES
1. TESTA APRĪKOJUMS
1.1. Testa aprīkojumu veido:
1.1.1. palīgierīce, kas piemērota stūres mehānisma parauga uzstādīšanai, kurš nokomplektēts ar pretaizbraukšanas ierīci, kā tas noteikts šo noteikumu 2.3. apakšpunktā;
1.1.2. līdzekļi pretaizbraukšanas ierīces ieslēgšanai un izslēgšanai, kam nepieciešama atslēgas izmantošana;
1.1.3. līdzekļi stūres mehānisma vārpstas pagriešanai attiecībā pret pretaizbraukšanas ierīci.
2. TESTA METODE
2.1. Stūres mehānisma paraugs, kas nokomplektēts ar pretaizbraukšanas ierīci, ir piestiprināts palīgierīcei, kas iepriekš minēta 1.1.1. apakšpunktā.
2.2. Vienu testa metodes ciklu veido šādas darbības:
2.2.1. Sākuma stāvoklis
Pretaizdzīšanas ierīci atslēdz un stūres mehānisma vārpstu pagriež līdz stāvoklim, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu.
2.2.2. Ieslēgšanas stāvoklis
Pretaizbraukšanas ierīci no izslēgta stāvokļa iestata ieslēgtā stāvoklī, izmantojot atslēgu;
2.2.3. Ieslēgšana
Stūres mehānisma vārpstu pagriež tā, lai griezes moments uz to pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanas brīdī būtu 5,88 Nm ± 0,25.
1.2.4. Izslēgšana
Pretaizbraukšanas ierīci izslēdz ar parastajiem līdzekļiem, samazinot griezes momentu līdz nullei, lai atvieglotu atslēgšanu.
2.2.4. Sākotnējā stāvokļa atjaunošana
Stūres mehānisma vārpstu pagriež līdz stāvoklim, kas novērš pretaizbraukšanas ierīces saslēgšanu.
2.2.5. Rotācija pretējā virzienā
Atkārto darbības, kas aprakstītas 2.2.2., 2.2.3., 2.2.4. un 2.2.5. apakšpunktā, bet pretēji stūres mehānisma vārpstas griešanās virzienam. 

2.2.6. Laika intervāls starp divām secīgām ierīces saslēgšanām ir vismaz 10 sekundes. 

2.3. Nodilumizturības testa ciklu atkārto tik reizes, cik noteikts šo noteikumu 6.4. apakšpunktā.
� 1 Vācijas Federatīvajai Republikai, 2 Francijai, 3 Itālijai, 4 Nīderlandei, 5 Zviedrijai, 6 Beļģijai, 7 Ungārijai, 8 Čehoslovākijai, 9 Spānijai 10 Dienvidslāvijai, 11 Apvienotajai Karalistei, 12 Austrijai, 13 Luksemburgai, 14 Šveicei, 15 Vācijas Demokrātiskajai Republikai, 16 Norvēģijai, 17 Somijai, 18 Dānijai, 19 Rumānijai, 20 Polijai, 21 Portugālei. Turpmākos numurus piešķirs citām valstīm tādā hronoloģiskā secībā, kādā tās ratificē Nolīgumu par vienotu apstiprinājuma nosacījumu piemērošanu un mehānisko transportlīdzekļu aprīkojuma un detaļu apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu vai tam pievienojas, un šādi piešķirtos numurus Apvienoto Nāciju Organizācijas ģenerālsekretārs paziņo Nolīguma Līgumslēdzējām pusēm.


1 Lieko nosvītrot.


1 Šis numurs ir dots tikai kā piemērs.
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