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GM1 par 2. pantu “Definīcijas”
Turpmāk sniegts to akronīmu saraksts, kas tiek izmantoti AMC/GM par Regulu (ES) Nr. 1178/2011.
(A)
lidmašīna
(H)
helikopters
A/C
gaisa kuģis
ACAS
gaisa kuģu sadursmju novēršanas sistēma
AeMC
aviācijas medicīnas centrs
ALARP
tik zemu, cik iespējams
AMC
pieņemami atbilstības nodrošināšanas līdzekļi
AME
aviācijas medicīnas eksperts
APU
palīgdzinējs
ARA
iestāžu prasības gaisa kuģa apkalpei
ATO
apstiprināta mācību organizācija
ATPL
aviolīniju transporta pilota apliecība
BITD
pamatlīmeņa instrumentālo lidojumu trenažieris
bpm
sitieni minūtē
CAT
kategorija
CC
salona apkalpe
cm
centimetrs
CPL
komercpilota apliecība
CS
sertifikācijas specifikācija
CS-FSTD(A)
sertifikācijas specifikācijas lidmašīnu lidojumu simulācijas trenažieriem
CS-FSTD(H)
sertifikācijas specifikācijas helikopteru lidojumu simulācijas trenažieriem
dB
decibels
DH
lēmuma pieņemšanas relatīvais augstums
DPATO
noteiktais pēcpacelšanās punkts
DPBL
noteiktais pirmsnosēšanās punkts
EK
Eiropas Kopiena
EKG
elektrokardiogramma
LOR
ausis, deguns un kakls
EOG
elektrookulogrāfija
ETOPS
īpaši tāli lidojumi ar divdzinēju lidmašīnām
ES
Eiropas Savienība
FANS
nākamās paaudzes aeronavigācijas sistēma
FD
lidojuma pilotāžas komandierīce
FEV1
forsētas izelpas tilpums vienā sekundē
FFS
pilnīgs lidojumu trenažieris
FMECA
atteiču veidu, seku un kritisko stāvokļu analīze
FMGC
lidojuma pārvaldības un vadības dators
FMS
lidojuma pārvaldības sistēma
FNPT
lidojumu un navigācijas procedūru trenažieris
FSTD
lidojumu simulācijas trenažieris
FTD
lidojumu trenažieris
FTE
pilnslodzes ekvivalents
ft
pēda (pēdas)
FVC
forsētā vitālā kapacitāte
GM
vadlīnijas
GPS
globālā pozicionēšanas sistēma
HF
cilvēka faktori
Hg
dzīvsudrabs
HUD/HUGS
priekšējais ekrāns / priekšējo ekrānu vadības sistēma
Hz
hercs
IATA
Starptautiskā Gaisa transporta asociācija
ICAO
Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija
IGE
zemes ietekmē
ILS
instrumentālās nosēšanās sistēma
IOS
instruktora darbības stacija
IR
īstenošanas noteikums
IR
instrumentālo lidojumu kvalifikācija
kg
kilograms
LDP
nosēšanās lēmuma pieņemšanas punkts
LVTO
pacelšanās sliktas redzamības apstākļos
m
metrs
mm
milimetrs
OGE
ārpus zemes ietekmes
ORA
organizācijas prasības gaisa kuģa apkalpei
ORO
organizācijas prasības gaisa kuģu ekspluatācijai
OSD
dati par piemērotību ekspluatācijai
QTG
kvalifikācijas pārbaužu rokasgrāmata
POM
saderības apliecinājums
ROD
nolaišanās ātrums
RVR
redzamība uz skrejceļa
TDP
lēmuma pieņemšanas punkts paceļoties
VDR
validācijas datu ceļvedis
� Pieņemami atbilstības nodrošināšanas līdzekļi un norādījumi par Komisijas Regulu (ES) Nr. 1178/2011 (2011. gada 3. novembris), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģa apkalpi atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008.
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