Padomes 1998. gada 28. maija Ieteikums (98/C 189/02) par to ostu nodrošināšanu ar dokumentu viltojumu detektoriekārtām, caur kurām iebrauc Eiropas Savienībā
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,
ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un īpaši tā K.3.panta 2.punkta a) apakšpunktu,
ņemot vērā Apvienotās Karalistes iniciatīvu,
tā kā ir svarīgi noteikt vienotu speciālo zināšanu līmeni un iekārtas, kas vajadzīgas viltotu dokumentu atklāšanai robežpunktos, caur kuriem iebrauc Eiropas Savienībā,
DALĪBVALSTU VALDĪBĀM IESAKA,
lai nodrošinātu vienotu iekārtu līmeni iebraukšanas ostās, veikt šādus pasākumus:
1. Noteicošie faktori.
Iebraukšanas robežpunktos vajadzīgās iekārtas būtu jānosaka pēc šādiem faktoriem:
- pasažieru pārvadājumu apjoma,
- pārkāpumu skaita attiecīgajā laikā,
- uzziņas materiālu pieejamības,
- amatpersonu, kas veic pārbaudi, un mācību standartu esamības.
2. Ieteicamie līmeņi.
a) MINIMĀLAIS līmenis: mazos iebraukšanas punktos vai tādos iebraukšanas punktos, kuros nav pastāvīga personāla un kuros izmanto tikai atbilstīgi pamatstandartam apmācītus darbiniekus.
Vajadzīgais aprīkojums:
ultravioletās gaismas avots:
- stacionārs, lietošanai birojā,
- pārnēsājams, mobili izmantojams, piemēram, vilcienos, autobusos u.c.; 

palielināšanai:
- lupas,
- liela apgaismota palielināmā pults; 

atsauces/uzziņas materiāli:
- Īsto ES dokumentu rokasgrāmata,
- Eiropas viltojumu biļetens; 

b) VIDĒJAIS līmenis: no maziem līdz vidējiem iebraukšanas punktiem, kuros ir pastāvīgs personāls, kas apmācīts atbilstīgi pamatstandartam, un papildus ir vai ir pieejams dokumentu speciālists, kas apmācīts atbilstīgi vidējam standartam.
Vajadzīgais aprīkojums:
ultravioletās gaismas avots:
- stacionārs, uz katra kontroles galda un lietošanai birojā,
- pārnēsājams, mobili izmantojams, piemēram, vilcienos, autobusos u.c.; 

palielināšanai:
- mazjaudīgs stereomikroskops,
- gaismas avots ar lokanu optiskās šķiedras gaismas vadāmierīci,
- gaismas kamera; 

atsauces/uzziņas materiāli:
- Īsto ES dokumentu rokasgrāmata,
- Eiropas viltojumu biļetens; 

c) AUGSTĀKAIS līmenis: iebraukšanas punktos, kur ir bieži dokumentu viltošanas gadījumi un pastāvīgs personāls, kā arī dažādi apmācīts personāls un dokumentu speciālisti.
Vajadzīgais aprīkojums:
ultravioletās gaismas avots:
- stacionārs, uz katra kontroles galda un lietošanai birojā,
- pārnēsājams, mobili izmantojams, piemēram, vilcienos, autobusos u.c.; 

palielināšanai:
- mazjaudīgs stereomikroskops,
- gaismas avots ar lokanu optiskās šķiedras gaismas vadāmierīci,
- gaismas kamera; 

infrasarkanās skenēšanas iekārta:
- dokumentu infrasarkanās pārbaudes iekārta; 

atsauces/uzziņas materiāli:
- Īsto ES dokumentu rokasgrāmata,
- Eiropas viltojumu biļetens.
Briselē, 1998. gada 28. maijā
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