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PP 1/194(2)
Fungicīdu efektivitātes novērtējums
Skujkoku koksnes zilējuma sēnes 
Īpašā darbības joma

Apstiprinājums un grozījumi

Šajā standartā ir aprakstīti izmēģinājumi, ko veic, lai novērtētu fungicīdu efektivitāti skujkoku koksnes zilējuma sēņu ierobežošanai.

Pirmo reizi apstiprināts 1995. gada septembrī.
Saskaņots ar pārstrādāto standarta tekstu 1996. gadā.

_______________________________

Šis standarts ir paredzēts to preparātu pārbaudei, kas novērš sēņu infekcijas izplatību nesen nozāģētos kokmateriālos pirms to apstrādes (piemēram, žāvēšanas, piesūcināšanas u. c.). Fungicīdu efektivitāte zilējuma sēņu ierobežošanai jāpārbauda apstākļos, kas noteikti atbilstoši to paredzētajai izmantošanai, tāpēc ir svarīgi veikt lauka izmēģinājumus. Tomēr uzskata, ka izmēģinājumus ir vēlams veikt arī standartizētos apstākļos, un tāpēc I pielikumā ir aprakstīts laboratorisks izmēģinājums.
1. Izmēģinājuma apstākļi
1.1. Pārbaudāmo organismu, kultūraugu un šķirņu izvēle 
Pārbaudāmie organismi: jebkuras zilējuma sēnes, kuras dabā ir sastopamas izmēģinājuma veikšanas reģionā/platībā un kuras ir jāidentificē.
Izmēģinājumu var veikt ar jebkurām Pinus (1PU1G) sugām, vēlams parasto priedi P. sylvestris (P1USI) vai P. pinaster (P1UPI), vai citām skujkoku sugām. 
1.2. Izmēģinājuma apstākļi
Izmēģinājums jāveic apstākļos, kādos preparātu izmanto praksē. Gatavojot pārbaudāmās partijas un neapstrādāto kontrolparaugu, ieteicams izmantot dēļu paraugus „tūlīt pēc nozāģēšanas” (t.i ., no kokiem, kas nozāģēti ne ilgāk kā 48 stundas iepriekš), pirms žāvēšanas. Jārūpējas, lai kokmateriālu mitrums visa izmēģinājuma laikā būtu pēc iespējas nemainīgs. Izmēģinājumu ieteicams veikt rudenī. Visi dēļi jāizvēlas no parastās produkcijas, bet pirms eksperimenta veikšanas uz tiem nedrīkst būt redzamu krāsas izmaiņu un puves. Pārbaudāmajiem dēļiem jābūt ar vienveidīgu aplievas (vismaz 50 %) un kodolkoksnes attiecību, un parasti izvēlas šādus gabarītus: biezums - vismaz 20 mm x platums – 100 mm (vēlams 300 mm) x garums - 700 mm. Jānosaka kokmateriālu mitruma pakāpe; tai jābūt vismaz 60 %.
Izmēģinājumam jābūt daļai no izmēģinājumu sērijas, kas veikti dažādos reģionos ar atšķirīgiem vides apstākļiem un vēlams - dažādos gados vai audzēšanas sezonās (sk. EAAO standartus: PP 1/181 - Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu izpilde un pārskata sagatavošana, iekļaujot labu pētniecības praksi). 

1.3. Izmēģinājuma plānošana un iekārtošana
Izmēģinājuma varianti: izmēģinājumi, kuros pētījumu objekti ir pārbaudāmais(-ie) preparāts(-i), etalonpreparāts un neapstrādātais kontrolparaugs, iekārtoti pēc statistiski piemērota plānojuma.
Lauciņa platība (novērojamā): vismaz 50 dēļi. Atkārtojumu skaits: vismaz 5.

Pēc apstrādes dēļi jāsakrauj cieši cits pie cita, neatstājot gaisa spraugas, un jāuzglabā āra apstākļos, aizsargātus no lietus un tiešu saules staru iedarbības. Dēļi nedrīkst saskarties ar zemi.
Sīkākai informācijai par izmēģinājuma plānu sk. EAAO standartu PP 1/152 - Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu plānošana un analīze.

2. Izmēģinājuma variantu raksturojums
2.1. Pārbaudāmais(-ie) preparāts(-i)
Pārbaudāmajam(-iem) preparātam(-iem) jābūt preparātam(-iem), kuram(-iem) dots nosaukums (sk. EAAO standartu PP 1/181 - Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu izpilde un pārskata sagatavošana, iekļaujot labu pētniecības praksi).

2.2. Etalonpreparāts
Etalonpreparātam jābūt preparātam, kas izrādījies derīgs izmantošanai paredzētās platības lauksaimniecības, fitosanitārajos un vides (tostarp klimatiskajos) apstākļos.  Iedarbības veidam, apstrādes laikam un apstrādes metodei iespējami jāatbilst pārbaudāmā preparāta attiecīgajiem raksturlielumiem.
2.3. Preparāta lietošanas veids
Lietošanai jāatbilst labas standartprakses prasībām.
2.3.1. Apstrādes veids
Apstrādes veidam (piemēram, smidzināšanai) jābūt tādam, kāds noteikts atbilstoši paredzētajai izmantošanai.

2.3.2. Apstrādes tehnika
Apstrādei jāizmanto tehnika, kas nodrošina preparāta vienmērīgu izkliedi visā lauciņā vai vajadzības gadījumā – precīzi noteiktā virzienā atbilstoši labas ražošanas prakses prasībām. Faktori, kas var ietekmēt efektivitāti (piemēram, darba spiediens, sprauslas tips), jāizvēlas tādi, kādi noteikti atbilstoši paredzētajai izmantošanai. 

Ja apstrādes veids ir mērcēšana, katrai apstrādei izmanto atsevišķu vannu. Vannu gabarītiem jābūt pietiekamiem, lai pārbaudāmos dēļus tajās varētu pilnīgi iegremdēt.
2.3.3. Apstrādes laiks un biežums
Apstrādes biežumam un katras apstrādes laikam jābūt tādam, kāds noteikts atbilstoši paredzētajai izmantošanai. Ja apstrādes veids ir mērcēšana, tad iegremdēšanas ilgumam jābūt tādam, kāds noteikts atbilstoši paredzētajai izmantošanai.

Dēļi no atsevišķiem lauciņiem jāsakrauj uz paliktņa cieši cits pie cita segtā platībā.
2.3.4. Devas un tilpums
Parasti preparātu lieto tādās devās, kuras paredzēts izmantot. Jāatzīmē atkāpes no paredzētās devas.
2.3.5. Dati par citiem augu aizsardzības līdzekļiem
Parasti citus augu aizsardzības līdzekļus nelieto. Ja jāizmanto citi augu aizsardzības līdzekļi, ar tiem jāapstrādā visi lauciņi vienādi, atsevišķi no pārbaudāmā preparāta un etalonpreparāta. To iespējamā mijiedarbība jāsamazina līdz minimumam.
3. Novērtēšanas, reģistrēšanas un mērījumu veikšanas veids 
3.1. Meteoroloģiskie dati
Izmēģinājuma laikā jāreģistrē temperatūra un relatīvais mitrums.
3.2. Novērtēšanas veids, laiks un biežums
3.2.1. Veids
Pārbaudāmie dēļi vizuāli jāpārbauda. Tā kā virsējās kārtas dēļi var būt mainījuši krāsu putekļu u. c. apstākļu dēļ, tos pārbaudē neiekļauj. Novērtējums jāveic uz aplievas, novērtējot, cik liels virsmas laukums uz dēļu augšējās un apakšējās virsmas ir mainījis krāsu. Kodolkoksnes daļas nenovērtē. Alternatīvi vērtēšanu var veikt, izmantojot šādu skalu:
1 = nav krāsas izmaiņu;
2 = krāsas izmaiņas - uz mazāk nekā 5 % virsmas;
3 = krāsas izmaiņas - uz 5 %-25 % virsmas;
4 = krāsas izmaiņas - uz 25 %-50 % virsmas;
5 = krāsas izmaiņas - uz vairāk nekā 50 % virsmas.

Neapstrādātajā kontrolmateriālā jābūt 75 % dēļu, kuru krāsas izmaiņas novērtētas, izmantojot iepriekšminēto skalu, virs 3. 
Var būt lietderīgi novērtēt sēnīšu celma penetrācijas dziļumu, pārgriežot dēļu aplievu gareniski un saskaņā ar skalu reģistrējot to virsmas laukumu procentos, kas mainījis krāsu. 

3.2.2. Laiks un biežums
Pirmo (izvēles) novērtējumu parasti veic 6-8 nedēļas pēc apstrādes, lai noteiktu, vai pastāv invāzija. Ja uz neapstrādātajiem dēļiem nav izteiktu krāsas izmaiņu, tas norāda, ka apstākļi sēņu augšanai nav labvēlīgi un izmēģinājums ir jāpārtrauc. Pēc novērtēšanas dēļi jāsakrauj cieši cits pie cita - tieši tāpat, kā iepriekš. Īpaši jārūpējas, lai nodrošinātu augšējā slāņa novietošanu atpakaļ iepriekšējā vietā. Otru - galveno novērtējumu - veic pēc 4-6 mēnešiem.
4. Rezultāti
Pārskatā jābūt sistematizētiem rezultātiem, kā arī to analīzei un vērtējumam. Jābūt pieejamiem sākotnējiem (izejas) datiem. Parasti izmanto statistisko analīzi ar attiecīgajām metodēm, kuras jānorāda. Ja statistisko analīzi neizmanto, tas jāpamato.  Sk. EAAO standartu - 1/152 Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu plānošana un analīze.
I pielikums
Laboratoriskā pārbaude
Šajā standartā aprakstītās metodes pamtā galvenokārt ir Vācijā izmantota metode, kuru pazīst ar nosaukumu „Münden disk method”.
1. Izmēģinājuma apstākļi

1.1. Pārbaudāmie organismi, kultūraugu un šķirņu izvēle 
Pārbaudāmie organismi: ieteicams Leptographium phycomyces (sinonīms - Scopularia phycomyces). Citas izmantošanai derīgas sēnes ir Sydowia polyspora (SYDOPO) (anamorfa Sclerophoma pythiophila ), Aureobasidium pullulans (AUREPU) un reģionos ar vēsāku klimatu - Potebniamyces coniferarum (POTECO) (anamorfa Discula pinicola ).
Pārbaudāmās sēnes kultivē piemērotā vidē (piemēram, iesala agarā) mēģenēs. Sporu suspensiju sagatavo, katrai atbilstoša skaita 4 nedēļu vecai kultūrai pievienojot sterilu destilētu ūdeni (5-10 ml) un to enerģiski sakratot, lai suspendētu sporas. Sporu suspensiju atšķaida līdz aptuvenai koncentrācijai - 105  sporu vienā mililitrā.
Izmēģinājumu var veikt ar jebkurām Pinus (1PU1G) vai citām skujkoku sugām. Piemērots pārbaudāmais materiāls ir 25-30 gadu vecu P. sylvestris (P1US1) kokmateriāli.
1.2. Izmēģinājuma apstākļi
No svaigas tangenciāli grieztas Pinus sylvestris aplievas iegūst aptuveni 100 x 45 x 10 mm lielus taisnstūrveida klucīšus. Klucīšus žāvē žāvēšanas skapī 105°C temperatūrā 1 stundu vai 65°C temperatūrā 8 stundas. Tad klucīšus mērcē 1 % iesala šķīdumā un ļauj tiem labi notecēt.  Pa diviem kopā klucīšus novieto uz filtrpapīra piemērota lieluma konteinerā (var izmantot Kolle kolbas vai Petri trauciņus) un sterilizē tvaika sterilizatorā.
1.3. Izmēģinājuma plānošana un iekārtošana
Izmēģinājuma varianti: izmēģinājumi, kuros pētījumu objekti ir pārbaudāmais(-ie) preparāts(-i), etalonpreparāts un neapstrādātais kontrolparaugs. 

Lauciņa platība (novērojamā): 1 trauks ar diviem klucīšiem, no kuriem viens ir apstrādāts ar pārbaudāmo preparātu vai etalonpreparātu, bet otrs - neapstrādāts.

Atkārtojumu skaits: parasti vismaz 10.
Sīkākai informācijai par izmēģinājuma plānu sk. EAAO standartu PP 1/152 - Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu plānošana un analīze.
2. Izmēģinājuma variantu raksturojums
2.1. Pārbaudāmais(-ie) preparāts(-i)
Pārbaudāmajam preparātam jābūt preparātam, kuram dots nosaukums, 3 dažādās koncentrācijās (sk. EAAO standartu PP 1/181 - Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu izpilde un pārskata sagatavošana, iekļaujot labu pētniecības praksi).

2.2. Etalonpreparāts
Etalonpreparātam jābūt preparātam, kas izrādījies derīgs izmantošanai paredzētās platības mežkopības, fitosanitārajos un vides (tostarp klimatiskajos) apstākļos.  Iedarbības veidam, apstrādes laikam un apstrādes metodei iespējami jāatbilst pārbaudāmā preparāta attiecīgajiem raksturlielumiem.
2.3. Preparāta lietošanas veids
Pārbaudāmie šķīdumi
Šķīdumus sagatavo šādās koncentrācijās: 100 %, 50 %, 25 %, kas noteiktas atbilstoši paredzētajai izmantošanai.  Kā šķīdinātāju izmanto destilētu ūdeni. Ja pārbaudes procedūru pilnībā realizēt nevar, apstrādi ar 50 % šķīdumu var neveikt.
Pārbaudes procedūra
Vienu klucīti no katra trauka uz vienu minūti iegremdē noteiktas koncentrācijas pārbaudāmajā preparātā vai etalonpreparātā.  Uzsūktā preparāta daudzums ir jāreģistrē. Pārējos klucīšus iegremdē destilētā ūdenī (ja preparāts ir ūdenī nešķīstošs, suspensiju/emulsiju pietiekami jāsamaisa). Pēc tam, pirms abus klucīšus ievieto atpakaļ traukā, tos inficē ar 1 ml pārbaudāmo sēņu sporu suspensiju. Tādējādi katrā traukā atrodas viens klucītis, kas ir apstrādāts ar fungicīdu, un viens neapstrādāts kontrolklucītis. Ja preparāts nav ūdens šķīdums, pirms veic inficēšanu ar sporu suspensiju, šķīdinātājam jāļauj iztvaikot no preparatīvās formas.
3. Novērtēšanas, reģistrēšanas un mērījumu veikšanas veids 
3.1. Izmēģinājuma apstākļi
Trauki vismaz četras nedēļas jātur 21°C temperatūrā un 65-70 % relatīvā mitruma apstākļos. Jebkuras atkāpes no šiem nosacījumiem ir jāreģistrē.
3.2. Novērtējums
3.2.1. Veids
Katras apstrādes gadījumā veic klucīšu vizuālu novērtēšanu. Reģistrē krāsas izmaiņas uz kokmateriālu augšējās virsmas. Var izmantot šādu skalu: 
0 = nav krāsas izmaiņu;
1 = nelielas krāsas izmaiņas, kas parādās kā plankumi;
2 = viendabīgas, bet vāji izteiktas krāsas izmaiņas; 

3 = izteiktas krāsas izmaiņas (kas ekvivalentas neapstrādātā kontrolklucīša krāsas izmaiņām).

3.2.2. Laiks un biežums
Vienu novērtējumu veic vismaz četras nedēļas pēc inficēšanas.
4. Rezultāti
Preparāti apstrādei uz lauka būs efektīvi, ja, apstrādājot ar tāda šķīduma devu, kura koncentrācija ir 25 % no devas, kas noteikta atbilstoši paredzētajai izmantošanai, var pilnīgi novērst krāsas izmaiņas. 

Pārskatā jābūt sistematizētiem rezultātiem, kā arī to analīzei un vērtējumam. Jābūt pieejamiem sākotnējiem (izejas) datiem. Parasti izmanto statistisko analīzi ar attiecīgajām metodēm, kuras jānorāda. Ja statistisko analīzi neizmanto, tas jāpamato.  Sk. EAAO standartu - 1/152 Efektivitātes novērtēšanas izmēģinājumu plānošana un analīze.
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