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V PAPILDINĀJUMS
(5. pants un 11.1.f.1. punkts)
TRANSPORTLĪDZEKĻU EMISIJAS (1100. STANDARTS)
Mērķis
1. Šā papildinājuma mērķis ir saskaņot ar Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrijas federālajiem standartiem tos Kanādas federālos standartus un testa procedūras, kas ir piemērojami mazjaudas transportlīdzekļu, mazjaudas kravas automašīnu, lieljaudas transportlīdzekļu, lieljaudas dzinēju un motociklu emisijai. 

Interpretācija
2. Uz šo papildinājumu attiecas šajā iedaļā minētās definīcijas. 

Bāzes transportlīdzekļa frontālais laukums (surface frontale du véhicule de base) ir laukums, ko norobežo bāzes transportlīdzekļa  ģeometriskā projekcija (ieskaitot riepas, bet neieskaitot spoguļus un gaisa deflektorus) pa transportlīdzekļa garenvirziena asi plaknē, kura ir perpendikulāra šai asij. 
CFR (CFR) ir Amerikas Savienoto Valstu Federālo normatīvo aktu kodeksa 40. sadaļas I nodaļas C apakšnodaļas 86. daļa. 
Dīzeļdzinējs (moteur diesel) ir tāda veida dzinējs, kura ekspluatācijas parametri ir faktiski līdzīgi dīzeļdzinēja teorētiskā sadedzes cikla ekspluatācijas parametriem. Dīzeļdzinējam raksturīgs tas, ka normālas ekspluatācijas laikā netiek lietots droseļvārsts. 
Transportlīdzekļa pieļaujamā pilnā masa (PNBV) ir transportlīdzekļa pilnā masa, ko izgatavotājs norādījis par maksimāli pieļaujamo noslogota transportlīdzekļa masu. 
Lieljaudas dzinējs (moteur de véhicule lourd) ir dzinējs, ko izmanto virzošajai jaudai lieljaudas transportlīdzekļos. 
Lieljaudas transportlīdzeklis (véhicule lourd) ir transportlīdzeklis, kura pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 3856 kg vai kura pašmasa pārsniedz 2722 kg, vai kura bāzes transportlīdzekļa frontālais laukums pārsniedz 4,2 m2. 
Mazjaudas kravas automašīna  (camionnette) ir transportlīdzeklis, kura pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 3856 kg, kura pašmasa nepārsniedz 2722 kg un kura bāzes transportlīdzekļa frontālais laukums nepārsniedz 4,2 m2, un kurš:
a) ir projektēts galvenokārt kravu pārvadāšanai vai ir šādi projektēta transportlīdzekļa atvasinājums; 

b) ir projektēts galvenokārt cilvēku pārvadāšanai, un kuram ir noteikts sēdvietu skaits, kas lielāks par 12, vai
c) ir pieejams ar īpašām funkcijām, kas to ļauj darbināt un lietot bezceļa apstākļos. 
Mazjaudas transportlīdzeklis (véhicule léger) ir transportlīdzeklis, kas ir paredzēts galvenokārt cilvēku pārvadāšanai un kam ir noteikts sēdvietu skaits, kurš nepārsniedz 12. 
Modeļa izlaides gads (année de mod?le) ir gads, ar ko izgatavotājs apzīmē transportlīdzekļa vai dzinēja modeli. 
Motocikls  (motocyclette) ir transportlīdzeklis, kam ir priekšējais lukturis, aizmugurējais lukturis, bremžu lukturis un divi vai trīs riteņi, un pašmasa, kura nepārsniedz 680 kg. Minētais neattiecas uz ierobežota lietojuma motociklu, sacīkšu transportlīdzekli, visurgājēju transportlīdzekli, transportlīdzekli, kura dzinēja darba tilpums ir mazāks par 50 cm3, un uz transportlīdzekli, kas ar vadītāju, kura masa ir 80 kg, nevar:
a) pēc pilnīgas apstāšanās uzsākt braukšanu, izmantojot tikai dzinēju, vai
b) pārsniegt ātrumu 40 km/h uz horizontāla ceļa ar segumu. 
Otto cikla dzinējs (moteur ą  cycle Otto) ir tāda veida dzinējs, kura ekspluatācijas parametri ir faktiski līdzīgi Otto teorētiskā sadedzes cikla ekspluatācijas parametriem. Otto cikla dzinējam ir raksturīgs tas, ka normālas ekspluatācijas laikā tiek lietots droseļvārsts. 
Modeļa izlaides gads
3. 1. Gadam, ko izgatavotājs izmanto par modeļa izlaides gadu:
a) jāatbilst tam kalendārajam gadam, kurā ir izgatavošanas periods, ja attiecīgā modeļa transportlīdzekļu vai dzinēju izgatavošanas periods neietver kalendārā gada 1. janvāri, un
b) ja attiecīgā modeļa transportlīdzekļu vai dzinēju izgatavošanas periods ietver kalendārā gada 1. janvāri, tam jāatbilst minētajam kalendārajam gadam. 

2. Viena modeļa transportlīdzekļu vai dzinēju izgatavošanas periodā drīkst būt tikai viens 1. janvāris.
Emisiju standarti
Vispārēji noteikumi
4. 1. Saskaņā ar 5. iedaļu visiem viena modeļa izlaides gada mazjaudas transportlīdzekļiem jāatbilst standartiem, kas piemērojami attiecīgā modeļa izlaides gada mazjaudas transportlīdzekļiem un izklāstīti CFR 5., 8., 16. un 17. iedaļas A nodaļā un 708. iedaļas H nodaļā. 

2. Saskaņā ar 5. iedaļu visām viena modeļa izlaides gada mazjaudas kravas automašīnām jāatbilst standartiem, kas piemērojami attiecīgā modeļa izlaides gada mazjaudas kravas automašīnām un izklāstīti CFR 5., 9., 16. un 17. iedaļas A nodaļā un 709. iedaļas H nodaļā. 

3. Saskaņā ar 5. iedaļu visiem viena modeļa izlaides gada lieljaudas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar Otto cikla dzinēju:

a) jāatbilst standartiem, kas piemērojami attiecīgā modeļa izlaides gada lieljaudas transportlīdzekļiem un izklāstīti CFR 5. un 10. iedaļas A nodaļā, un
b) jābūt aprīkotiem ar tāda modeļa izlaides gada dzinēju, kas atbilst standartiem, kuri piemērojami attiecīgā dzinēja modeļa izlaides gada dzinējiem un izklāstīti CFR 5. un 10. iedaļas A nodaļā. 

4. Saskaņā ar 5. iedaļu visiem viena modeļa izlaides gada lieljaudas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar dīzeļdzinēju:

a) jāatbilst standartiem, kas piemērojami attiecīgā modeļa izlaides gada lieljaudas transportlīdzekļiem un izklāstīti CFR 5. un 11. iedaļas A nodaļā, un
b) jābūt aprīkotiem ar tāda modeļa izlaides gada dzinēju, kas atbilst standartiem, kuri piemērojami attiecīgā dzinēja modeļa izlaides gada dzinējiem un izklāstīti CFR 5. un 11. iedaļas A nodaļā. 

5. Saskaņā ar 5. iedaļu visiem viena modeļa izlaides gada motocikliem jāatbilst standartiem, kas piemērojami attiecīgā modeļa izlaides gada motocikliem un izklāstīti CFR 408., 409. un 410. iedaļas E nodaļā. 

ASV sertificēti transportlīdzekļi un dzinēji
5. 1. Visiem tāda modeļa izlaides gada mazjaudas transportlīdzekļiem, mazjaudas kravas automašīnām, lieljaudas transportlīdzekļiem un motocikliem, uz ko attiecas sertifikāts par atbilstību federālajiem standartiem, kurus izdevusi Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrija, un ko vienlaicīgi pārdod Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas mazumtirdzniecībā, jāatbilst standartiem, kuri norādīti atbilstības sertifikātā, nevis 4. iedaļā paredzētajiem standartiem.

2. Ja lieljaudas transportlīdzeklis ir aprīkots ar tāda modeļa izlaides gada lieljaudas dzinēju, uz ko attiecas sertifikāts par atbilstību federālajiem standartiem, kurus izdevusi Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrija, un ko vienlaicīgi pārdod Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas mazumtirdzniecībā, dzinējam jāatbilst standartiem, kuri norādīti atbilstības sertifikātā, nevis 4. iedaļā paredzētajiem standartiem.

Apkopes instrukcijas pircējam
6. 1. Visiem uzņēmumiem jānodrošina, lai katra lieljaudas transportlīdzekļa, mazjaudas transportlīdzekļa, mazjaudas kravas automašīnas un motocikla pirmais pircējs mazumtirdzniecībā saņem rakstiskas instrukcijas, kas attiecas uz apkopi, kura saistīta ar emisijām. 

2. Instrukcijām, ko nodrošina saskaņā ar šīs iedaļas 1. punktu, jāatbilst prasībām apkopei, kuru atbilstoši CFR ir atļauts veikt transportlīdzekļiem un dzinējiem, ar ko demonstrē atbilstību emisiju standartiem. 

3. Papildu apkope, kas saistīta ar emisijām, skaidri jāatšķir no apkopes, kura norādīta šīs iedaļas 2. punktā, un to drīkst ieteikt tikai tad, ja apkopes mērķis ir novērst nenormālu ekspluatācijas apstākļu sekas, un tā ir tehnoloģiski nepieciešama, lai nodrošinātu emisiju kontroles sistēmas pareizu darbību. 

Emisiju tests
7. 1. Ar kapitāla vērtību pamatotie normas procenti, ko saskaņā ar Likuma 21. pantu ministrs maksā uzņēmumam, ir 12 % gadā no izgatavotāja prognozētās transportlīdzekļa vai detaļas mazumtirdzniecības cenas, rēķinot proporcionāli par katru dienu, kurā transportlīdzeklis vai detaļa ir pieejama. 

2. Ja testa transportlīdzeklis vai detaļa saskaņā ar Likuma 21. pantu ir pieejami un ja testa rezultāti liecina, ka transportlīdzeklis vai detaļa neatbilst kādam no piemērojamiem standartiem, kas paredzēti 4. vai 5. iedaļā, ministrs nemaksā nomas procentus no dienas, kurā testa rezultāti paziņoti uzņēmumam. 

Emisiju atbilstības apliecinājums
8. 1. Likuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām uzņēmumam, kas izgatavo kādu no 5. iedaļā minētajiem transportlīdzekļiem, ir jānodrošina šādas formas atbilstības apliecinājums:

a) attiecībā uz 5. iedaļas 1. punktā minētajiem transportlīdzekļiem – tā atbilstības sertifikāta kopija, kas attiecas uz transportlīdzekli un ko izdevusi Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrija, un tā dokumenta kopija, ar kuru pierāda, ka viena modeļa un viena modeļa izlaides gada transportlīdzekļus mazumtirdzniecībā vienlaicīgi pārdod Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā; 

b) attiecībā uz 5. iedaļas 2. punktā minētajiem transportlīdzekļiem – tā atbilstības sertifikāta kopija, kas attiecas uz dzinēju un ko izdevusi Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrija, un tā dokumenta kopija, ar kuru pierāda, ka viena modeļa un viena modeļa izlaides gada transportlīdzekļus mazumtirdzniecībā vienlaicīgi pārdod Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā; 

c) to dokumentu kopijas, kas iesniegti Amerikas Savienoto Valstu Vides aizsardzības ministrijā, pamatojot atbilstības sertifikāta izsniegšanas iesniegumu, 

un
d) transportlīdzeklim vai dzinējam piestiprinātas uzlīmes, kas paredzētas turpmāk minētajās CFR iedaļās: 

i) attiecībā uz lieljaudas transportlīdzekļiem, mazjaudas transportlīdzekļiem vai mazjaudas kravas automašīnām – 35. iedaļas A nodaļā attiecībā uz piemērojamo transportlīdzekļa modeļa izlaides gadu;
ii) attiecībā uz lieljaudas dzinējiem – 35. iedaļas A nodaļā attiecībā uz piemērojamo dzinēja modeļa izlaides gadu, un
iii) attiecībā uz motocikliem – 413. iedaļas E nodaļā attiecībā uz piemērojamo motocikla modeļa izlaides gadu. 

2. Atbilstības apliecinājums, kas minēts šīs iedaļas 1. punktā, jāiesniedz ministram pēc viņa pieprasījuma. 

3. Ja uzņēmumam nav šīs iedaļas 1. punktā minētā atbilstības apliecinājuma, Likuma 5. panta 1. punkta b) apakšpunkta vajadzībām apliecinājums par atbilstību 4. iedaļai vai 5. iedaļai jāiegūst un jāuzrāda ministram pieņemamā formā un veidā. 

4. Atbilstības apliecinājums, kas minēts šīs iedaļas 3. punktā, jāiesniedz ministram, kurš nosaka, vai tas ir pieņemams. 

Emisiju dokumentācija
9. 1. Neatkarīgi no šo noteikumu 10. iedaļas 1. punkta dokumentācija, kas minēta Likuma 5. panta 1. punkta g) apakšpunktā un attiecas uz transportlīdzekļu emisijām, par katru mazjaudas transportlīdzekli, mazjaudas kravas automašīnu vai lieljaudas transportlīdzekli jāglabā vismaz astoņus gadus pēc izgatavošanas datuma. 

2. Šīs iedaļas 1. punktā minētajā dokumentācijā ietilpst dokumenti, kas minēti 8. iedaļas 1. punkta a) – c) apakšpunktā, vai atbilstības apliecinājums, kurš iegūts un uzrādīts atbilstoši 8. iedaļas 3. punktam. 

Izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada KANĀDAS VIENOTAJIEM NOTEIKUMIEM.
Grozījumi izdarīti ar:
SOR/79-115, 1979. gada 26. janvāris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, spēkā no 1979. gada 1. septembra, –
grozīta definīcija “sistēma vai ierīce” V papildinājuma 1100. iedaļā.
SOR/86-387, 1986. gada 26. marts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, spēkā no 1987. gada 1. septembra, –
atcelts un nomainīts. 

SOR/87-334, 1987. gada 11. jūnijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, spēkā no 1988. gada 1. decembra, –
definīcijās “lieljaudas transportlīdzeklis”, “transportlīdzekļa pilna masa” un “slāpekļa oksīdi” V papildinājuma 1100. iedaļā; definīcijā “mazjaudas kravas automašīnas” V papildinājuma 1100. iedaļā pirms a) punkta; un V papildinājuma 1100. iedaļā, pievienojot definīciju “iztvaikošanas emisijas” un definīciju “lieljaudas dzinējs”. 

LŪDZU IEVĒROT, KA MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS TAGAD IR 1985. GADA KANĀDAS PĀRSKATĪTO LIKUMU M-10. NODAĻA.
Grozījumi izdarīti ar:
SOR/89-481, 1989. gada 2. oktobris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 7. pantu, –
norādē aiz V papildinājuma virsraksta.
SOR/90-805, 1990. gada 22. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 7. pantu, –
norādē aiz V papildinājuma virsraksta.
SOR/94-692, 1994. gada 7. novembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, –
definīcijā “mazjaudas kravas automašīna” V papildinājuma 1100. iedaļā.
LŪDZU IEVĒROT, KA MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS TAGAD IR 1993. GADA KANĀDAS LIKUMU 16. NODAĻA.
SOR/95-147, 1995. gada 21. marts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 3. panta 2. punktu un 4., 5., 7., 9., 10. un 11. pantu, spēkā no 1995. gada 12. aprīļa, –
norādē aiz V papildinājuma virsraksta.
SOR/97-376, 1997. gada 28. jūlijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. pantu un 11. panta 1. punktu, spēkā no 1997. gada 28. jūlija, –
V papildinājums ir nomainīts. 

SOR/2000-182, 2000. gada 4. maijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. pantu un 11. panta 1. punktu, spēkā no 2000. gada 4. maija, –
nomainīta definīcija “motocikls” V papildinājuma 2. iedaļā.
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