
MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS
Mehānisko transportlīdzekļu drošības noteikumi
101. standarts
II DAĻA
Vadības ierīču un displeju novietojums un apzīmējumi
101. 1. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar turpmāk minētajām vadības ierīcēm un detaļām, tām jābūt uzstādītām tā, ka vadītājs tās var darbināt, sēžot vadītājam paredzētajā sēdvietā ar uzliktu vadītāja drošības jostu, kas aizsprādzēta saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām; minētās vadības ierīces un detaļas ir: 

a)
akselerators; 

b)
transportlīdzekļa automātiskā ātruma regulēšanas sistēma; 

c)
droseļvārsts, ja tas ir darbināms manuāli; 

d)
sajūga pedālis; 

e)
vadītāja saulessargs; 

f)
dzinēja palaišanas vadības ierīce; 

g)
dzinēja izslēgšanas vadības ierīce; 

h)
manuāls droseļvārsts; 

i)
avārijas gaismas signāla slēdzis; 

j)
galveno lukturu tālās gaismas vai tuvās gaismas slēdzis; 

k)
signāltaure; 

l)
aizdedzes slēdzis; 

m)
apgaismojuma intensitātes vadības ierīce; 

n)
galvenais apgaismojuma slēdzis; 

o)
stāvbremzes pedālis vai svira; 

p)
aizmugures loga pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas sistēmas vadības ierīce; 

q)
darba bremžu pedālis vai svira; 

r)
stūres rats; 

s)
pārnesumkārbas vadības ierīce, izņemot sadales kārbu; 

t)
pagrieziena signālu vadības ierīce; 

u)
vējstikla pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas sistēmas vadības ierīce; 

v)
vējstikla mazgāšanas sistēmas vadības ierīce; 

w)
vējstikla tīrīšanas sistēmas vadības ierīce; 

x)
gabarītlukturu slēdzis un
y)
identifikācijas lukturu slēdzis. 

2. Ja transportlīdzeklis ir aprīkots ar displejiem, kas paredzēti turpmāk minētajām funkcijām un darbības traucējumiem, šiem displejiem jābūt uzstādītiem tā, ka vadītājs tos var identificēt, sēžot vadītājam paredzētajā sēdvietā ar uzliktu vadītāja drošības jostu, kura aizsprādzēta saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām; minētās funkcijas un darbības traucējumi ir: 

a)
galveno lukturu tālā gaisma; 

b)
pagrieziena signāli; 

c)
avārijas gaismas signāls; 

d)
drošības josta; 

e)
degvielas līmenis; 

f)
dzinēja eļļas spiediens; 

g)
dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra; 

h)
elektriskā uzlāde; 

i)
bremžu sistēmas darbības traucējums; 

j)
zems bremžu gaisa spiediens; 

k)
bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības traucējums; 

l)
mainīga bremžu spēka dalīšanas sistēmas darbības traucējums; 

m)
iedarbināta stāvbremze; 

n)
zems bremžu šķidruma līmenis; 

o)
pilnīgs bremžu spiediena zudums; 

p)
bremžu uzliku nodilums; 

q)
pārnesumkārbas vadības ierīces stāvoklis; 

r)
spidometrs un
s)
hodometrs. 

3. Apzīmējumam, kas vadītājam atpazīstams diennakts gaišajā laikā, kas ir novietots uz attiecīgās vadības ierīces, kuru darbina manuāli, vai blakus tai, un kas ir saskatāms pretskatā, kad vadības ierīce ir stāvoklī “izslēgts”, jābūt nodrošinātam:
a)
visu kvantitatīvā intervālā regulējamo funkciju galējiem stāvokļiem:
i)
apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmas vadības ierīcēm un 
ii) transportlīdzekļa automātiskajai ātruma regulēšanas sistēmai; 

b)
dzinēja palaišanas vadības ierīcei, ja tā ir atdalīta no atslēgas bloķēšanas sistēmas; 

c)
dzinēja izslēgšanas vadības ierīcei, ja tā ir atdalīta no atslēgas bloķēšanas sistēmas; 

d)
manuālajam droseļvārstam; 

e)
identifikācijas lukturu un gabarītlukturu slēdžiem, ja tie ir atdalīti no galvenā apgaismojuma slēdža, un
f)
droseļvārstam, ja tas ir darbināms manuāli. 

4. Ja apsildes un gaisa kondicionēšanas sistēmas vadības ierīces galējo stāvokļu apzīmēšanai izmanto krāsu kodēšanu, galējais karstais punkts jāapzīmē ar sarkano krāsu un galējais aukstais punkts – ar zilo krāsu. 
5. Apzīmējumam, kas līdzīgs atbilstošajam apzīmējuma simbolam šīs iedaļas I tabulā, kas vadītājam atpazīstams diennakts gaišajā laikā, kas ir novietots uz attiecīgās vadības ierīces, kuru darbina manuāli, vai blakus tai, un kas ir saskatāms pretskatā, kad vadības ierīce ir izslēgtā stāvoklī, jābūt nodrošinātam:
a)
gabarītlukturu, identifikācijas lukturu un sānu gabarītlukturu slēdzim, ja tas ir atdalīts no galvenā apgaismojuma slēdža; 

b)
avārijas gaismas signalizācijas sistēmai; 

c)
galveno lukturu tālajai un tuvajai gaismai, izņemot gadījumu, kad tās darbina ar vadības ierīci, kas novietota stūres statņa kreisajā pusē blakus stūres ratam; 

d)
signāltaurei, izņemot gadījumu, kad to darbina ar štropi; 

e)
galvenajam apgaismojuma slēdzim; 

f)
aizmugures loga pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas sistēmai; 

g)
pagrieziena signālam, izņemot gadījumu, kad vadības ierīce ir novietota stūres statņa kreisajā pusē blakus stūres ratam plaknē, kura ir faktiski paralēla stūres rata virsmas plaknei; 

h)
apsildes un ventilācijas sistēmu ventilatoram; 

i)
vējstikla pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas sistēmai; 

j)
vējstikla mazgāšanas sistēmai, ja tā ir darbināma manuāli; 

k)
vējstikla tīrīšanas un mazgāšanas sistēmai, ja tā ir kombinēta, un
l)
vējstikla tīrīšanas sistēmai. 

6. Neatkarīgi no 3. un 5. punkta prasība, ka apzīmējumam jābūt saskatāmam pretskatā, neattiecas uz:
a)
signāltaures vadības ierīci, kas novietota uz stūres rata, un uz vadības ierīci, kuru regulē griežot un kurai nav stāvokļa “izslēgts”, vai

b)
transportlīdzekļa automātiskās ātruma regulēšanas vadības ierīci, kas novietota uz stūres rata vai uz stūres rata rumbas vai spieķiem, kad saskaņā ar izgatavotāja specifikācijām transportlīdzekļa stūres rata stāvoklis atbilst tādam transportlīdzekļa braukšanas virzienam, kurš nav taisni uz priekšu. 

7. Tā apzīmējuma apgaismojumam, kas attiecas uz katru no vadības ierīcēm, kuras paredzētas sistēmām, kas minētas 3. punkta a), c) un e) apakšpunktā un 5. punkta a) – c) apakšpunktā un f) – l) apakšpunktā, izņemot apzīmējuma simbolu, kurš attiecas uz vadības ierīci, ko darbina ar kāju, uz vadības ierīci, kuru darbina manuāli un kura ierīkota uz stūres statņa, uz grīdas, uz grīdas vadības pults vai vējstikla augšdaļā, un uz gaisa kondicionēšanas un apsildes sistēmas vadības ierīci, kas gaisu nevērš tieši uz vējstiklu:

a)
jāieslēdzas, kad tiek ieslēgti galvenie lukturi, un
b)
kad tas ir apgaismots, jāizstaro gaisma vienā no vismaz diviem intensitātes līmeņiem, no kuriem viens ir atšķirams tikai vadītājam, kura acis ir pielāgojušās braukšanai pa ceļu tumsā. 

8. Kad galvenie lukturi mirgo vai kad tos izmanto par dienas gaitas lukturiem ar samazinātu gaismas intensitāti, 7. punktā minētās sistēmu vadības ierīces nav jāapgaismo. 
9. Saskaņā ar 10.–12. punktu turpmāk minētajiem displejiem, ja tie uzstādīti transportlīdzeklī, kura pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg, jābūt apzīmējumam, kas ir līdzīgs apzīmējumam, kurš attiecīgajam displejam norādīts šīs iedaļas II tabulā, un apzīmējumam jābūt novietotam uz apzīmējamā displeja vai blakus tam tā, ka tas ir saskatāms pretskatā; minētie displeji ir: 
a)
galveno lukturu tālās gaismas signalizators; 

b)
pagrieziena signālu signalizators; 

c)
avārijas gaismas signalizators; 

d)
drošības jostu signalizators; 

e)
degvielas līmeņa rādītājs vai signalizators; 

f)
dzinēja eļļas spiediena rādītājs vai signalizators; 

g)
dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras rādītājs vai signalizators; 

h)
elektriskās uzlādes rādītājs vai signalizators; 

i)
bremžu sistēmas darbības traucējuma signalizators; 

j)
bremžu pretbloķēšanas sistēmas darbības traucējuma signalizators; 

k)
spidometram un
l)
hodometram. 

9.1. Ja vieglais automobilis vai trīsriteņu transportlīdzeklis ir aprīkots ar turpmāk minētajiem displejiem, kas aprakstīti šā papildinājuma 135. iedaļā un norādītajā iedaļā minētajā TSD 135, tiem jābūt šīs iedaļas II tabulā norādītajā krāsā: 

a)
mainīga bremžu spēka dalīšanas sistēmas darbības traucējums; 

b)
iedarbināta stāvbremze; 

c)
zems bremžu šķidruma līmenis; 

d)
pilnīgs bremžu spiediena zudums un
e)
bremžu uzliku nodilums. 

10. To rādītāju, kas minēti 9. punkta e) – h) apakšpunktā, k) un l) apakšpunktā, un automātiskās pārnesumkārbas vadības ierīces stāvokļa rādītāja apgaismojumam:

a)
jāieslēdzas, kad tiek ieslēgti galvenie lukturi, un
b)
kad tie ir apgaismoti, jāizstaro gaisma vienā no vismaz diviem gaismas intensitātes līmeņiem, no kuriem viens ir atšķirams tikai vadītājam, kura acis ir pielāgojušās braukšanai pa ceļu tumsā. 

11. Kad galvenie lukturi mirgo vai kad tos izmanto par dienas gaitas lukturiem, 10. punktā minētajiem rādītājiem nav jābūt apgaismotiem. 
12. Ja signalizatorus ierīko kopā ar atbilstošajiem rādītājiem, kas minēti 9. punkta e) – h) apakšpunktā, uz signalizatoriem drīkst nebūt 9. punktā paredzētais apzīmējums. 
13. Kad signalizators ir ieslēgts:
a)
tam jābūt tādā krāsā, kāda attiecīgajam signalizatoram norādīta šīs iedaļas II tabulā, ja tabulā tāda norāde ir; 

b)
tam jābūt tādā krāsā, kas kontrastē ar tā fonu; 

c)
ja tas ir signalizators, kas apzīmē galveno lukturu tālo gaismu, pagrieziena signālu, avārijas gaismas signālu, drošības jostas vai bremžu sistēmas darbības traucējumu, tas nedrīkst būt noregulējams līdz tādam līmenim, kurā tas nav saskatāms jebkādos apgaismojuma apstākļos, un
d)
tam jābūt tādam, ka vadītājs to var saskatīt jebkādos apgaismojuma apstākļos. 

14. Izņemot 20. punktā paredzēto, neviens signalizators nedrīkst izstarot gaismu, izņemot:
a)
lai norādītu uz darbības traucējumu vai transportlīdzekļa stāvokli, kura norādīšanai tas paredzēts, vai

b)
kvēlspuldžu pārbaudes laikā, ko veic, kad ir iedarbināts dzinējs. 

15. Neatkarīgi no 13. un 14. punkta, ja galveno lukturu tālās gaismas signalizators ir apgaismots, kad tālās gaismas priekšējos lukturus ar samazinātu spriegumu izmanto par dienas gaitas lukturiem, priekšējo lukturu tālās gaismas signalizatoram jāizstaro gaisma, kuras intensitāte ir atšķirami zemāka nekā tās gaismas intensitāte, ko tas izstaro, kad tālās gaismas priekšējos lukturus lieto ar parasto spriegumu, tomēr priekšējo lukturu tālās gaismas signalizators drīkst mirgot ar pilnu intensitāti dienas gaitas lukturu darbības traucējuma gadījumā. 
16. Tādam apgaismojumam transportlīdzekļa vadītāja nodalījumā, uz ko neattiecas 7., 10. vai 13. punkts, jābūt:

a)
ar līdzekli tā izslēgšanai, 
b)
manuāli vai automātiski regulējamam, lai nodrošinātu vismaz divus spilgtuma līmeņus, vai

c)
tik intensīvam, ka tas ir atšķirams tikai vadītājam, kura acis ir pielāgojušās braukšanai pa ceļu tumsā. 

17. Spidometri jākalibrē kilometros stundā. 
18. Hodometri un tahogrāfi jākalibrē kilometros. 
18.1. Neatkarīgi no 18. punkta hodometru un tahogrāfu drīkst kalibrēt jūdzēs, ja hodometra tuvumā piestiprina uzlīmi, uz kuras norādīts, ka transportlīdzekļa hodometrs nolasa jūdzes. 
19. Papildus apzīmējumam, kas paredzēts 5. un 9. punktā, izgatavotājs drīkst lietot simbolus, kuri iekļauti Starptautiskās standartizācijas organizācijas (ISO) Starptautiskajā standartā ISO 2575 “Autotransporta līdzekļi: vadības ierīču, rādītāju un signalizatoru simboli, 4. izdevums, 1982. gads” [International Standard ISO 2575, entitled Road Vehicles - Symbols for controls, indicators and tell-tales, 4th edition, 1982].
20. Signalizatoram vai rādītājam, kas minēts šīs iedaļas II tabulā, jāieslēdzas:
a)
tā transportlīdzekļa ekspluatācijas stāvokļa sākumā, uz ko tas attiecas, vai
b)
saskaņā ar šā papildinājuma 208. iedaļu, ja tas ir drošības jostas signalizators. 

	I TABULA
Simboli, ar ko apzīmē vadības ierīces
	
	TABLEAU I

Symboles d'identification des commandes

	Vadības ierīce
	Apzīmējums
	Commande

	Gabarītlukturi, identifikācijas lukturi un sānu gabarītlukturi
	
	Feux de gabarit, feux d'identification et feux de position latéraux

	Galvenais apgaismojuma slēdzis
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	Commutateur général d'éclairage

	Galveno lukturu tālā un tuvā gaisma
	[image: image2.png]



	Faisceaux-route et faisceaux-croisement des projecteurs 

	Pagrieziena signāli
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	Clignotants 

	Avārijas gaismas signāls
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	Signal des feux d'avertissement 

	Vējstikla tīrītājs
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	Essuie-glace de pare-brise 

	Vējstikla mazgātājs
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	Lave-glace de pare-brise

	Vējstikla tīrītājs un mazgātājs
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	Essuie-glace et lave-glace de pare-brise combinés

	Apsildes un gaisa kondicionēšanas ventilators
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	Ventilateur du systéme de chauffage et de climatisation

	Priekšējā stikla pretaizsvīšanas un pretaizsalšanas sistēma
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	Dégivrage et désembuage du pare-brise

	Aizmugures loga pretaizsalšanas un pretaizsvīšanas sistēma
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	Dégivrage et désembuage de la lunette arriére

	Signāltaure
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	Avertisseur sonore 

	1. Simbola norobežotie laukumi drīkst būt vienlaidu.

2. Drīkst izmantot tikai kontūru.
3. Simbols nav vajadzīgs, ja funkcija ir apvienota ar galveno apgaismojuma slēdzi.
	
	1. La partie encadrée du symbole peut-ztre pleine.
2. Il est permis d'utiliser seulement le contour.
3. Le symbole n'est pas nécessaire si la commande est couplée au commutateur général d'éclairage.


	II tabula
DISPLEJU APZĪMĒJUMI
	
	TABLEAU II
IDENTIFICATION DES AFFICHAGES


	Displejs
	Signalizatora krāsa
	Apzīmējums
	Couleur


du témoin
	Affichage

	Galveno lukturu tālā gaisma
	ZILA5 vai ZAĻA
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	BLEU5
ou 
VERT
	Faisceaux-route des projecteurs 

	Pagrieziena signāli
	ZAĻA
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	VERT
	Clignotants 

	Avārijas gaismas signāls
	SARKANA5
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	ROUGE5
	Feux d'avertissement 

	Drošības josta
	SARKANA5
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	ROUGE5
	Ceinture de sécurité

	Degvielas līmenis
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	Niveau de carburant 

	Dzinēja eļļas spiediens
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	Pression d'huile du moteur 

	Dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūra
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	Température du liquide de refroidissement 

	Elektriskā uzlāde
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	Charge de la batterie 

	Bremžu sistēmas darbības traucējums
	SARKANA5
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	ROUGE5
	Mauvais fonctionnement du systeme de freinage 

	Zems bremžu gaisa spiediens
	SARKANA5
	Apzīmējuma veids pēc izvēles/marque optionnelle
	ROUGE5
	Basse pression des freins a air comprimé

	Darbības traucējums bremžu pretbloķēšanas sistēmā
	DZELTENA
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	JAUNE
	Mauvais fonctionnement du dispositif de frein anti-blocage 

	Mainīga bremžu spēka dalīšanas sistēmas darbības traucējums6
	DZELTENA
	Pēc izgatavotāja izvēles/choix du fabricant
	JAUNE
	Mauvais fonctionnement du compensateur de freinage6

	Iedarbināta stāvbremze6
	SARKANA5
	Pēc izgatavotāja izvēles/choix du fabricant
	ROUGE5
	Frein de stationnement appliqué6

	Zems bremžu šķidruma līmenis
	SARKANA5
	Pēc izgatavotāja izvēles/choix du fabricant
	ROUGE5
	Bas niveau de liquid de frein 

	Pilnīgs bremžu spiediena zudums
	
	Pēc izgatavotāja izvēles/choix du fabricant
	ROUGE5
	Perte totale de pression du systeme de freinage

	Bremžu uzliku nodilums
	SARKANA5 vai DZELTENA
	Pēc izgatavotāja izvēles/choix du fabricant
	ROUGE5 ou JAUNE
	Usure des garnitures de frein 

	Automātiskās pārnesumkārbas vadības ierīces stāvoklis
	Pēc izgatavotāja izvēles/choix du fabricant
	Position de la commande de la boоte de vitesses automatique

	Spidometrs
	km/h
	Compteur de vitesse

	Hodometrs
	8
	Odométre


1 Simbola norobežotie laukumi drīkst būt vienlaidu.
2 Kreisā un labā bulta drīkst būt atdalītas, ja bultas darbojas neatkarīgi ar mirgojošu zaļu gaismu.
3 Avārijas gaismas signāls nav vajadzīgs, ja neatkarīgi darbināmas pagrieziena signālu gaismas mirgo vienlaicīgi, kad pagrieziena signālus izmanto par avārijas gaismas signālu.
4 Drīkst izmantot tikai kontūru.
5 Sarkanā krāsa drīkst būt sarkani oranža. Zilā krāsa drīkst būt zili zaļa.
6 Ja viens signalizators norāda uz vairākiem bremžu sistēmas stāvokļiem, jālieto bremžu sistēmas darbības traucējuma simbols.
7 Dzinēja eļļas spiediena simbolu un dzinēja dzesēšanas šķidruma temperatūras simbolu drīkst apvienot vienā signalizatorā.
8 Ja norāda mērvienību, tai jābūt “km”. Ja elektroniska hodometra displeju var pārslēgt no “km” uz “mi” vai no “mi” uz “km” neatkarīgi no mērvienībām, ko rāda spidometrs, hodometra mērvienības pēc vajadzības jāapzīmē jūdzēs vai kilometros. 

1 Les parties encadrées du symbole peuvent être pleines.

2 Il est permis de dissocier les flèches si leur fonctionnement est indépendant (lumière verte clignotante.)

3 Des feux d'avertissement ne sont pas nécessaire lorsque les clignotants servent également de feux d'avertissement.

4 Il est permis d'utiliser seulement le contour.

5 Il est permis d'utiliser le rouge-orange au lieu du rouge et le bleu-vert au lieu du bleu.

6 Si un seul témoin est employé pour indiquer plus d'une condition du système de freinage, employer le symbole de mauvais fonctionnement du système de freinage.

7 Il est permis d'utiliser un même témoin à la fois pour le symbole de la pression d'huile du moteur et le symbole de la température du liquide de refroidissement.

8 L'unité de mesure, si elle est indiquée, est «km». Dans le cas d'un affichage électronique de l'odomètre pouvant passer de «km» en «mi» ou de «mi» en «km», indépendamment de l'unité de mesure affichée par le compteur de vitesse, l'unité de mesure de l'odomètre doit être indiquée en milles ou kilomètres, selon le cas.
Izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada KANĀDAS VIENOTAJIEM NOTEIKUMIEM.
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SOR/78-257, 1978. gada 20. marts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, spēkā no 1981. gada 1. septembra, –
atcelts un nomainīts;
SOR/86-976, 1986. gada 11. septembris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, –
atcelts un nomainīts.
LŪDZU IEVĒROT, KA MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS TAGAD IR 1985. GADA KANĀDAS PĀRSKATĪTO LIKUMU M-10. NODAĻA.
SOR/93-31, 1993. gada 28. janvāris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, –
atcelts un nomainīts.
SOR/94-374, 1994. gada 26. maijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, –IV papildinājuma 101. iedaļas 1. punkta i) apakšpunktā, 101. iedaļas 1. punkta t) apakšpunktā un 101. iedaļas 2. punktā franču valodas redakcijā; IV papildinājuma 101. iedaļas II daļā; IV papildinājuma 101. iedaļas 13. punkta d) apakšpunktā franču valodas redakcijā; IV papildinājuma 101. iedaļas I tabulā vārdu savienojums “Signal d'avertissement” franču valodas redakcijā mainīts uz “Commande” un IV papildinājuma 101. iedaļas II tabulā vārdu savienojums “Signal d'avertissement” franču valodas redakcijā mainīts uz “Indicateur ou témoin”.

SOR/95-147, 1995. gada 21. marts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 3. panta 2. punktu un 4., 5., 7., 9. un 10. pantu, spēkā no 1995. gada 12. aprīļa, –
pievienojot IV papildinājuma 101. iedaļas II daļai 18.1. punktu.
SOR/95-164, 1995. gada 28. marts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. pantu, –
grozot IV papildinājuma 101. iedaļas II tabulas 9. piezīmi.
LŪDZU IEVĒROT, KA MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS TAGAD IR 1993. GADA KANĀDAS LIKUMU 16. NODAĻA.
SOR/97-200, 1997. gada 15. aprīlis, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. pantu, 11. panta 2. punktu un 12. pantu, –
IV papildinājuma 101. iedaļas 2. punktā; IV papildinājuma 101. iedaļas 9. punkta a) – l) apakšpunktā; IV papildinājuma 101. iedaļā, pievienojot 9.1. punktu; IV papildinājuma 101. iedaļas 10. punktā pirms a) apakšpunkta; IV papildinājuma 101. iedaļas 3. punkta c) apakšpunktā un IV papildinājuma 101. iedaļas II tabulā.
SOR/97-421, 1997. gada 28. augusts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. panta 1. punktu un 11. pantu, spēkā no 1997. gada 28. augusta, –
IV papildinājuma 101. iedaļas l. punkta s) apakšpunktā.
SOR/2003-272, 2003. gada 24. jūlijs, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. pantu un 11. panta 1. punktu, spēkā no 2003. gada 24. jūlija, –
nomainīta IV papildinājuma 101. iedaļas 9.1. punkta daļa pirms a) apakšpunkta. 
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