
MEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU DROŠĪBAS LIKUMS
Mehānisko transportlīdzekļu drošības noteikumi
207. standarts
Sēdekļu stiprinājumi
207. 1. Katrā transportlīdzeklī jābūt vadītāja sēdeklim, un šim sēdeklim, kā arī visiem pārējiem transportlīdzekļa sēdekļiem, izņemot sāniski novietotos sēdekļus un autobusa pasažieru sēdekļus, pēc tam, kad tie ierīkoti transportlīdzeklī un tiek testēti saskaņā ar 1973. gada 7. decembrī apstiprināto Motor Vehicle Safety Test Methods, Section 207, Anchorage of Seats, jāiztur:
a) jebkurā stāvoklī, kurā tos var noregulēt,
i) tāda spēka iedarbība, kas ir vienāds ar divdesmitkārtīgu sēdekļa masu, spēku pieliekot atsevišķi
A) uz priekšu un
B) uz aizmuguri
gareniski virzienā caur sēdekļa smaguma centru, un
vienlaicīgi, ja sēdeklim ir viena drošības josta vai vairākas drošības jostas, kas tam tieši pievienotas, –
ii) tāda spēka iedarbība, kas ir vienāds ar kopējo slodzi, ar kuru uz sēdekli iedarbojas vienlaicīgi i) noteikuma A) un B) daļā norādītajos virzienos, kas šā papildinājuma 210. iedaļā noteikti attiecīgajām slodzēm, kuras jāiztur šādi piestiprinātām drošības jostām; un
b) galēji aizmugurējā stāvoklī – tāds spēks, kas
i) rada 3300 mārciņas/collas2 momentu sēdekļa atskaites punkta rajonā katrai projektētajai sēdvietai, kurai paredzēts pasažiera sēdeklis, un
ii) iedarbojas uz sēdekļa atzveltnes augšdaļu vai sēdekļa atzveltnes augšējo šķērsi:
A) uz priekšu vērstiem sēdekļiem – gareniski uz aizmuguri, bet
B) uz aizmuguri vērstiem sēdekļiem – gareniski uz priekšu.
2. Izņemot vertikālo kustību, ko izdara pasažieru sēdekļi ar nebloķējošu balstiekārtu kravas automobiļos un autobusos, 1. punkta a) un b) apakšpunktā norādītā spēka pielikšanas laikā neviens sēdeklis nedrīkst mainīt stāvokli, kurā tas ir noregulēts. 3. Izņemot pasažiera sēdekļus autobusā un sēdekļus, kuriem ir tāda atzveltne, ko var regulēt tikai sēdētāja ērtībai, savāžami jeb atvāžami pasažieru sēdekļi vai pasažieru sēdekļu atzveltnes jāaprīko ar
a) savāžamie jeb atvāžamie sēdekļi vai atzveltnes jāaprīko ar pašbloķējošu pasīvās drošības jostu un
b) vadības ierīci šīs pasīvās drošības jostas atlaišanai.
4. Ja noteiktā sēdvieta ir tieši aiz sēdekļa, kas aprīkots ar pašbloķējošo pasīvās drošības jostu, kura minēta 3.  punktā, tad vadības ierīcei, ar kuru atlaiž pasīvās drošības jostu, jābūt viegli aizsniedzamai
a) pasažierim, kas sēž sēdeklī, kurš aprīkots ar šo ierīci, un
b) pasažierim, kas sēž noteiktajā sēdvietā tieši aiz šī sēdekļa, – tad, ja piekļuve vadības ierīcei ir vajadzīga, lai šī persona izkļūtu no transportlīdzekļa. 
5. Pašbloķējošo pasīvās drošības jostu, kas minēta 3. punktā, nedrīkst atlaist, un nedrīkst rasties tās atteice:
a) ja sēdeklis vērsts uz priekšu, gareniski virzienā uz priekšu pieliek spēku, kas vienāds ar savāžamās jeb atvāžamās sēdekļa daļas divdesmitkārtīgu masu, spēku vēršot caur šīs sēdekļa daļas smaguma centru; 

b) ja ir sēdeklis, kas vērsts uz aizmuguri, gareniski virzienā uz aizmuguri pieliek spēku, kas vienāds ar savāžamās jeb atvāžamās sēdekļa daļas astoņkārtīgu masu, spēku vēršot caur šīs sēdekļa daļas smaguma centru, un

c) uz to gareniski, pretēji sēdekļa atliekšanas virzienam darbojas 20 g paātrinājums. 

6. Uz sēdekļiem, kas nav paredzēti sēdēšanai, kad transportlīdzeklis ir kustībā, jābūt attiecīgam labi pamanāmam marķējumam angļu un franču valodā. 
Izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada KANĀDAS VIENOTAJIEM NOTEIKUMIEM.
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