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IV DAĻA. Degvielas padeves sistēmas integritāte (301. standarts)
Izstrādāts, pamatojoties uz
IV DAĻA
Degvielas padeves sistēmas integritāte (301. standarts)
Vispārēji noteikumi
301. 1. Visiem pasažieru transportlīdzekļiem, kā arī visiem daudzfunkcionālajiem pasažieru transportlīdzekļiem, kravas automobiļiem un autobusiem, kuru pieļaujamā pilnā masa nepārsniedz 4536 kg un kuri aprīkoti ar tādu degvielas padeves sistēmu, kurā par vilces enerģijas avotu izmanto degvielu, kuras viršanas temperatūra ir 0 °C vai augstāka, jāatbilst prasībām, kas noteiktas Tehnisko standartu 301. dokumentā “Degvielas padeves sistēmas integritāte”, kuru periodiski groza (turpmāk tekstā TSD 301).

2. Autobusiem, kurus izmanto skolēnu pārvadāšanai un kuru pieļaujamā pilnā masa pārsniedz 4536 kg, un kuri ir aprīkoti ar tādu degvielas padeves sistēmu, kurā par vilces enerģijas avotu izmanto degvielu, kuras viršanas temperatūra ir 0 °C vai augstāka, jāatbilst TSD 301 prasībām.

Tehnisko standartu 301. dokuments
3. Transportlīdzekli, kas minēts 1. apakšiedaļā, līdz 2009. gada 1. septembrim pēc izgatavotāja izvēles drīkst testēt saskaņā ar TSD 301 S6.2. punkta b) apakšpunktu un S6.3. punkta b) apakšpunktu un netestēt saskaņā ar TSD 301 S6.2. punkta a) apakšpunktu un S6.3. punkta a) apakšpunktu.

4. TSD 301 S7.1.6. punkta c) apakšpunkta nozīmē nenostiprinātajai masai katrā izraudzītajā sēdvietā jābūt 55 kg.

Spēkā esamības termiņš
5. Šīs iedaļas spēkā esamības termiņš ir 2009. gada 28. februāris.

Izstrādāts, pamatojoties uz 1978. gada KANĀDAS VIENOTAJIEM NOTEIKUMIEM.
Grozījumi izdarīti ar
SOR/80-158, 1980. gada 21. februāris, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 4. un 7. iedaļu, spēkā no 1980. gada 30. septembra, –
IV papildinājuma 301.  iedaļas 1. punktā un IV papildinājuma 301.  iedaļas 5.–8. punktā; 

SOR/97-421, 1997. gada 28. augusts, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5.  iedaļas 1. punktu un 11. iedaļu, spēkā no 1997. gada 28. augusta, –

IV papildinājuma 301. iedaļas 1. punkta b) apakšpunktā un 301.  iedaļas 9. punktā; 

SOR/2001-152, 2001. gada 26. aprīlis, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11. iedaļas 1. punktu, spēkā no 2001. gada 26. maija, –

IV papildinājuma 301. iedaļa un tās virsraksts ir nomainīti;
SOR/2004-89, 2004. gada 22. aprīlis, saskaņā ar Mehānisko transportlīdzekļu drošības likuma 5. iedaļu un 11. iedaļas 1. punktu, spēkā no 2004. gada 22. aprīļa, –
IV papildinājuma 301. iedaļa ir nomainīta.
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