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Rekomendācija T/R 02 - 02 E (Bonna – 1993. gadā, pārskatīts Odensē – 1997. gadā)
HARMONIZĒTIE RADIOFREKVENČU KANĀLU IZKĀRTOJUMI AVĀRIJAS DIENESTIEM, KAS DARBOJAS 380 – 400 MHz DIAPAZONĀ
Rekomendāciju ierosinājušas darba grupas
“Frekvenču pārvaldība” (“Frequency Management”, (FM)) un “Spektra tehniskie pētījumi” (“Spectrum Engineering”, (SE))
Eiropas Radiosakaru komitejas (ERC) pieņemtās rekomendācijas redakcija:
“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,
ņemot vērā to, ka
1. nepieciešams nodrošināt savdarbspēju avārijas dienestiem, kuros iekļauj arī policiju, drošības dienestu, muitu, ugunsdzēsības dienestu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, gan valstīs atsevišķi, gan pārrobežu darbībās,
2. šiem dienestiem ir noteikta prasība par starptautisku radiosakaru tīklu,
3. radiofrekvenču spektra racionālas izmantošanas interesēs vēlams izmantot vienu radiofrekvenču joslu,
4. Eiropā vienas radiofrekvenču joslas izmantošana atvieglotu vienota standarta Eiropas iekārtas ieviešanu, kas iekārtu ražošanā palielinātu apjomradītus ietaupījumus,
5. reģionā kopējā radiofrekvenču spektra prasība no 2 x 3 MHz līdz 2 x 5 MHz diapazonam ir noteikta par šim nolūkam atbilstošu lielākajā daļā valstu,
6. šajā posmā nevar noteikt kopīgu radiofrekvenču joslu VHF diapazonā vai virs 400 MHz, jo šīs radiofrekvenču joslas lielākajā daļā valstu intensīvi izmanto dažādi dienesti,
7. radiofrekvenču josla virs 800 MHz paredzētajam darbības veidam nav piemērota ne tehniski, ne ekonomiski,
8. lielākajā daļā valstu radiofrekvences iespējams nav vajadzīgas līdz apmēram 1996. – 2000. gadam,
9. lai garantētu radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu, ir jāharmonizē avārijas dienestu izmantojamās radiofrekvences visās Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences (CEPT) valstīs,
apzinoties, ka
1. pamatprasība ir nodrošināt policijas, drošības un muitas dienestus, bet daudzas administrācijas vēlas ietvert arī ugunsdzēsības dienestu un neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu vajadzības,
2. daudzās valstīs šie atsevišķie dienesti pašreiz darbojas patstāvīgi dažādās radiofrekvenču joslās,
3. avārijas dienestiem harmonizētas radiofrekvenču joslas izmantošana varētu atbrīvot radiofrekvenču spektru citās joslās,
4. ar Eiropas Radiosakaru komitejas 1996. gada 7. marta Lēmumu ERC/DEC/(96)01 380 – 385 MHz un 390 – 395 MHz diapazons izraudzīts par harmonizēto radiofrekvenču joslu avārijas dienestu ciparu sauszemes mobilā dienesta (Digital Land Mobile Service) izveidošanai,
iesaka
1. sadarbspējas veicināšanai pēc iespējas izmantot vienotu radiofrekvenču pamatjoslu,
2. iekārtas standartā un “iesaka” daļas 3., 4. un 5. punktā par radiofrekvenču izmantošanu paredzēt darbību visā 380 – 400 MHz radiofrekvenču joslā,
3. 380 – 385 MHz radiofrekvenču joslu izmantot par mobilās stacijas raidīšanas joslu, bet 390 – 395 MHz radiofrekvenču joslu izmantot par bāzes stacijas raidīšanas joslu,
4. vidus frekvences nosakāmas šādi: 

fn
= 380,0000 + (nxW) – W/2  MHz,
fn’
= 390,0000 + (nxW) – W/2  MHz,
kur fn un fn’ ir attiecīgi mobilās stacijas un bāzes stacijas raidīšanas radiofrekvenču kanālu vidus frekvences, W ir kanāla atstatums MHz un n = 1, 2, 3, ...,
5. tiešo sakaru (simpleksa) režīmā radiofrekvencēm var izvēlēties gan 380 – 385 MHz radiofrekvenču joslas, gan 390 – 395 MHz.” 
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