
Rekomendācija T/R 20 – 09 (Čestera – 1990. gadā, (ERC))
PR27 RADIOIEKĀRTAS, KAS PAREDZĒTAS MAZA DARBĪBAS ATTĀLUMA BALSS RADIOSAKARIEM 27 MHz DIAPAZONĀ
Rekomendāciju ierosinājusi darba grupa “Radiosakaru reglamentēšana” T/WG 19 (RR)
Telesakaru komisijas pieņemtās rekomendācijas redakcija:
“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,
ņemot vērā to, ka
a) 
iedzīvotājiem pieejamas PR 27 radioiekārtas, kas darbojas kolektīvajās radiofrekvencēs 27 MHz diapazonā,
b) 
administrācijām būtu vēlams, lai to rīcībā ir kopīgi noteikumi nolūkā pārraudzīt šo iekārtu izmantošanu, tipa apstiprināšanu, marķēšanu un brīvu apgrozību,
c) 
šo iekārtu tehniskie parametri un to mērīšanas metodes ir harmonizētas un iekļautas Eiropas telesakaru standartā,
d) 
PR 27 radioiekārtu precīza noteikšana veicinātu šī tipa iekārtu brīvu apgrozību;
iesaka, ka
1. Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferences Administrācijas PR 27 radioiekārtas, kas atbilst jaunākajam Eiropas Elektronsakaru standartam (BA) “Tehniskie parametri un mērījumu metodes personālo sakaru radioiekārtām (PR 27 radioiekārtas)” atļauj izmantot visām personām jebkādiem mērķiem, ievērojot kopējus administratīvus nosacījumus, kas tiek norādīti turpmāk tekstā,
2. administrācijas pieņem noteikumus par PR 27 radioiekārtu atļaušanu, ievērojot šīs rekomendācijas I pielikumā paredzētos nosacījumus,
3. administrācijas pieņem noteikumus par PR 27 radioiekārtu brīvu apgrozību un marķēšanu, ievērojot šīs rekomendācijas II pielikumā paredzētos nosacījumus.”
Nav aizpildīts
I pielikums
PR 27 RADIOIEKĀRTU LIETOŠANAS NOSACĪJUMI
1. PR 27 radioiekārtas izmanto ne vairāk kā 40 kanālos (26,965 līdz 27,405 MHz) tikai ar leņķa modulāciju un maksimālo izejas jaudu 4 W.
2. PR 27 radioiekārtu izmantošanu atļauj ar vispārēju atļauju, vai arī atļauju dod, ievērojot iespējami mazākus ierobežojošus nosacījumus.
3. PR 27 radioiekārtu darbībai var pieprasīt ievērot minimālās ekspluatācijas termiņa prasības, ko administrācijas noteikušas saskaņā ar savu valstu noteikumiem.
4. Ja nepieciešama individuāla atļauja, tā piešķirama, neņemot vērā pieprasītāja valstspiederību.
5. PR 27 radioiekārtas var izmantot par bāzes stacijām vai par mobilajām/portatīvajām stacijām.
6. PR 27 radioiekārtas nedrīkst izmantot ne par jebkāda veida gaisa kuģu iekārtām, ne gaisa kuģniecības stacijās.
7. Raidīšana un uztveršana jāveic tajā pašā kanālā (tās pašas radiofrekvences simpleksa režīms).
8. PR 27 radioiekārtas nedrīkst izmantot saistībā ar satelītiem vai retranslatoriem.
9. PR 27 radioiekārtas aizliegts pieslēgt publiskajiem komutējamajiem telesakaru tīkliem.
10. PR 27 radioiekārtām jābūt tipa apstiprinājumam, un uz tām jābūt tipa apstiprinājuma zīmei.
11. Izņemot virziendarbības antenas ar pastiprinājumu horizontālā plaknē, var atļaut izmantot visu veidu ārējās antenas.
12. Saskaņā ar līdzšinējām CEPT rekomendācijām var turpināt izmantot PR 27 radioiekārtas, kuras saņēmušas tipa apstiprinājumu pirms šīs rekomendācijas un attiecīga Eiropas Elektronsakaru standarta ieviešanas.
II pielikums
BRĪVAS APGROZĪBAS UN MARĶĒŠANAS NOSACĪJUMI PR 27 RADIOIEKĀRTĀM, UZ KURĀM ATTIECAS ŠĪ REKOMENDĀCIJA
1. Visas administrācijas atļauj tādu PR 27 radioiekārtu pagaidu izmantošanu, kuru lietošanu atļāvusi administrācija iebraucēja valstī.
2. Administrācija ar ierakstu atļaujā vai izsniedzot vispārēju atļauju norāda, ka PR 27 radioiekārtas izmantošana ir atļauta pagaidu uzturēšanās laikā visās valstīs, kas akceptējušas šo rekomendāciju.
3. CEPT administrācija pieņem šāda veida labi saskatāmu un viegli nosakāmu marķējumu, ko piestiprina uz PR 27 radioiekārtām:
CEPT PR 27 (
(( ir tās valsts apzīmējums, kurā iekārta saņēmusi tipa apstiprinājumu).
Pēc šī simbola var norādīt valsts atļaujas numuru.
Valstu apzīmējumi apkopoti tabulā:
Valsts
Simbols
Valsts
Simbols

Austrija
A
Malta
M

Beļģija
B
Monako
MC

Bulgārija
BG
Norvēģija
N

Kipra
CY
Nīderlande
NL

Čehija un Slovākija 
(Federatīvā Republika)
CS
Polija
PL

Dānija
DK
Portugāle
P

Somija
SF
Rumānija
RO

Francija
F
Sanmarīno
RSM

Vācija (Federatīvā Republika)
D
Spānija
E

Grieķija
GR
Zviedrija
S

Ungārija
HU
Šveice
CH

Islande
IS
Turcija
TR

Īrija
IRL
Apvienotā Karaliste
GB

Itālija
I
Vatikāns
SCV

Lihtenšteina
FL
Dienvidslāvija
YU

Luksemburga
L



4. PR 27 radioiekārtas, kas saņēmušas tipa apstiprinājumu pirms šīs rekomendācijas un atbilstoša Eiropas Elektronsakaru standarta ieviešanas, atbilst Rekomendācijā T/R 20 – 02 E noteiktajām tehniskajām prasībām un ir marķētas saskaņā ar iepriekšminēto 3. punktu, var laist arī brīvā apgrozībā saskaņā ar iepriekšējā 1. – 3. punktā minētajiem nosacījumiem.
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