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Rekomendācija T/R 22 – 01 (Malaga un Torremolinosa – 1975. gadā)
RADIOFREKVENCES, KURAS VARĒTU IEDALĪT STARPTAUTISKAJIEM DZELZCEĻIEM
rekomendāciju ierosinājusi darba grupa “Radiosakari” T/WG 3 (R)
Telesakaru komisijas pieņemtās rekomendācijas redakcija:
“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,
ņemot vērā to, ka
a) 
dzelzceļi arvien plašāk izmanto radiosakarus nolūkā veicināt dzelzceļa satiksmes darbību un palielināt tās drošību;
b) 
būtu vēlami/izdevīgi vairākās valstīs izmantot radioiekārtu sakaru uzlabošanai ar starptautiskajiem vilcieniem, neizslēdzot valstu prasības;
c) 
būtu svarīgi izraudzīties darba frekvences vienā kopīgā radiofrekvenču joslā;
d) 
Union Internationale des Chemins de fer (UIC) pašreiz šo problēmu pēta savās darba grupās, un 1966. gadā tā uzaicināja Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konferenci sadarboties;
e) 
turpmākajā pētījumā, kurā arī tika ņemta vērā iespējamā tādu kaimiņvalstu iesaistīšanās, kas nav CEPT dalībvalstis, CEPT atbilde UIC tika sniegta 1969. gadā;
f) 
radiofrekvenču plānošana CEPT dalībvalstīs būs atkarīga no radiofrekvencēm, kas jāpieņem izmantošanai starptautiskajos dzelzceļos;
g) 
sadalot radiofrekvences kuģu radiosakariem, Pasaules administratīvā kuģniecības radiokonference 1974. gadā Ženēvā ir ņēmusi vērā radiofrekvenču joslas, kas rezervētas starptautiskajiem dzelzceļiem;
iesaka, ka
1. radiofrekvences, kuras administrācijas varētu iedalīt starptautiskajiem dzelzceļiem, neizslēdzot valstu prasības, ir jāizraugās no šādām radiofrekvencēm:
Sauszemes mobilā stacija
Bāzes stacija

457,600 MHz
467,600 MHz

457,625 MHz
467,625 MHz

457,650 MHz
467,650 MHz

457,675 MHz
467,675 MHz

457,700 MHz
467,700 MHz

457,725 MHz
467,725 MHz

457,750 MHz
467,750 MHz

457,775 MHz
467,775 MHz

457,800 MHz
467,800 MHz

457,825 MHz
467,825 MHz

457,850 MHz
467,850 MHz

457,875 MHz
467,875 MHz

457,900 MHz
467,900 MHz

457,925 MHz
467,925 MHz

457,950 MHz
467,950 MHz

457,975 MHz
467,975 MHz

458,000 MHz
468,000 MHz

458,025 MHz
468,025 MHz

458,050 MHz
468,050 MHz

458,075 MHz
468,075 MHz

458,100 MHz
468,100 MHz

2. nepārsniedzot 16 kHz, ar vajadzīgo radiofrekvenču joslas platumu jāizmanto fāzes vai radiofrekvences modulācija;
3. paredzētajai apkalpošanas zonai efektīvajai izstarotajai jaudai ir jābūt iespējami zemai.”
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