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Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. IEVADS
Šis ECC lēmums aplūko turpmāko 406,1 – 430 MHz un 440 – 470 MHz diapazona izmantošanu, kas plānots lietojumiem sauszemes mobilajā dienestā. Terminu “šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmas PMR/PAMR” ir paredzēts attiecināt uz tādām ciparu sistēmām kā, piemēram, ciparu vienas vai dupleksas radiofrekvenču sistēmas ar bāzes stacijām un bez tām, grupveides režīmu radiosakaru sistēmas, kas piedāvā ātrus zvana savienojuma izsaukumus, daudzus pakalpojumus, piemēram, atsevišķus, grupveides, prioritārus un ārkārtas izsaukumus, datu pārraidi utt. Šīs sistēmas var darboties pašnodrošināti, autonomi vai izmantojot trešās puses nodrošinājumu.
2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
Eiropā pašreizējais PMR/PAMR tirgus lielā mērā ir balstīts uz analogajām tehnoloģijām un 2000. gadā to izmantoja 97 % to lietotāju. Tomēr 2001. gadā apmēram 60 % jauno lietotāju (vairākumā sabiedriskās drošības un aizsardzības lietojumi) tiek balstīti uz ciparu tehnoloģijām.  Sadalījums starp privātajiem un operatoru tīkliem ir apmēram 90 % :10 %. Nozares organizāciju un lietotāju tirgus pētījumi un informācija rāda, ka turpmākajos 4 – 5 gados dominējošas kļūs ciparu tehnoloģijas. Kaut gan joprojām lietos analogās iekārtas, paredzams, ka pēc dažiem gadiem visos tirgus segmentos apmēram 90 % jaunpiegādāto iekārtu būs cipariekārtas. Šis ECC lēmums ir izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamību nozarei un iespējamajiem lietotājiem par to, ka saskaņā ar pārmaiņām tirgū CEPT dalībvalstīs tiks nodrošināts vajadzīgais radiofrekvenču spektrs, lai izpildītu ciparu radiosakaru prasības. Ir paredzēts, ka lēmums paredz sākotnējo radiofrekvenču pieejamību atbilstoši tirgus pieprasījumam papildu jau pieejamām radiofrekvenču joslām, ko izmanto ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmās PMR/PAMR.
CEPT/ERC Rekomendācija T/R 25 – 08 paredz plānošanas kritērijus un radiofrekvenču koordinēšanu šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmās PMR/PAMR, izmantojot radiofrekvenču atstatumu, kas ir vienāds ar 25 kHz vai mazāks. Šīs tehnoloģijas neattiecas uz īpašu standartu vai specifikāciju. Šis ECC lēmums attiecas gan uz duplekso darbību, gan vienas frekvences darbību, pēdējā no tām ietver, piemēram, simplekso un TDD (laikdales duplekso) darbību. Ievērojot valsts noteikumus un daudzpusējos/divpusējos nolīgumus par radiofrekvenču koordināciju pierobežas zonās, jābūt iespējamām atkāpēm no lēmumā norādītajiem kanālu izkārtojumiem pārejas laikā, kamēr tiks pārskatīti attiecīgie noteikumi un nolīgumi. ERC lēmumā (01)21 civilajam DMO (tiešo sakaru režīmam) ir jau harmonizēti 445,2 – 445,3 MHz diapazoni.
Šis ECC lēmums attiecas tikai uz radiofrekvenču joslu noteikšanu un pieejamību. Tāpēc attiecīgās radiofrekvences jānosaka valsts radiofrekvenču joslu izmantošanas tabulās, kurām jābūt pieejamām administrācijām. Esošo programmatūru vadītā radioiekārtu tehnoloģija pieļauj elastību attiecībā uz dažādiem radiofrekvenču pieejamības stāvokļiem CEPT dalībvalstīs, kas veicina Eiropas radiofrekvenču joslu plānošanu. Atsevišķi ECC lēmumi ir vajadzīgi, lai risinātu ar atļauju (atļauja dienestam/telesakariem un/vai radio) piešķiršanu saistītus jautājumus un iekārtu pārvadāšanu un izmantošanu visā Eiropā. Definīcijas par PMR/PAMR var atrast CEPT Rekomendācijā (00)03 un ERC Ziņojumā Nr. 73.

3. ECC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA
Saskaņā ar īpašiem nosacījumiem CEPT dalībvalstīs radiofrekvenču joslu sadalījums vai noteikšana izmantošanai dienestā vai sistēmā ir paredzēta normatīvajos vai administratīvajos aktos. Ir nepieciešams noteikt un ieviest radiofrekvenču joslas šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmās PMR/PAMR. Tikai faktiska atbilstoša apjoma radiospektra pieejamība, bet ne tikai noteikšana atbilstoši valsts radiofrekvenču joslu izmantošanas tabulām veicina ražotāju un operatoru vajadzīgos ieguldījumus šajās radiosakaru tehnoloģijās. CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ECC lēmumu nepārprotami norāda uz savlaicīgu nepieciešamo radiofrekvenču joslu pieejamības nodrošināšanu visā Eiropā. Periodiski tiks pārskatītas spektra apjoma prasības un pieejamības laiki. Saskaņā ar ECC lēmumu ERO jāvāc un jāpublisko administrācijās pieejamā informācija par ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmām.
ECC 2002. gada 15. marta lēmums
par radiofrekvenču joslu pieejamību,
šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmu PMR/PAMR ieviešanai 400 MHz diapazonā

(ECC/DEC/(02)03)
“Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,
uzskatot, ka
a) ir jāsaskaņo radiofrekvenču spektrs, lai Eiropā ieviestu ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmas PMR/PAMR;
b) diapazons 406,1 – 410 MHz ir iedalīts gan mobilajam dienestam (izņemot gaisa kuģniecības mobilo dienestu), gan radioastronomijas dienestam uz primāra Radionoteikumos paredzētā pamata, turpretī Radionoteikumu 5.149. zemsvītras piezīmē administrācijas tiek mudinātas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai radioastronomijas dienestu aizsargātu pret kaitīgajiem traucējumiem;
c) radiofrekvenču plānošana un kanālu atstatums ir noteikti CEPT/ERC Rekomendācijā T/R 25 – 08 (1999. gadā pārskatītajā redakcijā) “Plānošanas kritēriji un radiofrekvenču koordinācija sauszemes mobilajos dienestos diapazonā 29,7 – 960 MHz”;
d) ECC lēmumā iekļautās sistēmas darbojas ar 10 kHz, 12,5 kHz vai 25 kHz kanāla atstatumu; 

e) daudzpusēji/divpusēji nolīgumi par radiofrekvenču koordināciju pierobežas zonās var ietekmēt radiofrekvenču spektra pieejamību;
f) radiofrekvenču saskaņota lietošana visā Eiropā atvieglos Direktīvas 1999/5/EK (R&TTE direktīva) īstenošanu;
g) šajā ECC lēmumā minētajām iekārtām jāatbilst attiecīgajiem Eiropas telesakaru standartiem (ETS/EN 300 113, ETS/EN 300 392 un ETS/EN 300 396) vai līdzvērtīgām tehniskām specifikācijām;
h) CEPT Rekomendācija ECR/REC 74 – 01 paredz radiosakaru iekārtu parazītiska izstarojuma ierobežojumus;
i) programmatūras vadītās radioiekārtas CEPT dalībvalstīs var pielāgot dažādiem radiofrekvenču pieejamības stāvokļiem;
j) administrācijām ir tiesības īstenot spektra/radiofrekvenču pārvaldību, kas var ietekmēt pakalpojumu sniedzēju skaitu atbilstoši to starptautiskajām tirdzniecības saistībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem tiktāl, ciktāl tie attiecas uz ES dalībvalstīm;
k) radiofrekvenču sadalījuma, piešķīruma un tehniskā koordinācija jāveic objektīvi, savlaicīgi, taisnīgi, pārredzami, kā arī izmantojot veidu, kas nav diskriminējošs, un saskaņā ar starptautiskajiem noteikumiem tai nav jābūt apgrūtinošākai kā vajadzīgs, jo īpaši nodrošinot radiofrekvenču spektra racionālu izmantošanu,
nolemj:
1. šis lēmums attiecas uz šaurjoslas ciparu sauszemes mobilajām sistēmām PMR/PAMR, kas izmanto 10 kHz, 12,5 kHz vai 25 kHz kanāla atstatumu;
2. šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmu PMR/PAMR radiofrekvenču prasības tiks izpildītas šādos diapazonos:
· 406,1 – 410 MHz (ievērojot Radionoteikumu 5.149. zemsvītras piezīmi) un/vai 440 – 450 MHz vienas radiofrekvences darbībai;
· 410 – 430 MHz un/vai 450 – 470 MHz ar 10 MHz duplekso atstatumu starp mobilās stacijas raidītajām radiofrekvencēm (410 – 420 MHz un/vai 450 – 460 MHz) un bāzes stacijas  raidītajām radiofrekvencēm (420 – 430 MHz un 460 ‑ 470 MHz);
3. tirgus pieprasījums ir pēc iespējas ātri, bet vismaz līdz 2004. gada beigām šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmām PMR/PAMR padarīt pieejamu 1 MHz spektru 406,1 – 410 MHz un/vai 440 – 450 MHz diapazonā;
4. tirgus pieprasījums ir pēc iespējas ātri, bet vismaz līdz 2004. gada beigām šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmām PMR/PAMR padarīt pieejamu 2 × 2 MHz spektru papildus ERC/DEC/(96)04 paredzētajam spektram un  410 – 430 MHz un/vai 450  – 470 MHz dupleksajā diapazonā;
5. iespējamās turpmākās spektra prasības un pieejamības laiki tiks izskatīti, tiklīdz tiks ieviestas šaurjoslas ciparu sauszemes mobilo radiosakaru sistēmas PMR/PAMR un tiks iegūta zināma pieredze par praktiskās darbības prasībām;
6. kanālu vidus radiofrekvences pieejamajos diapazonos atvasina šādi:
FCH = Joslas robeža – (α x 0,00125 MHz) + (n x kanāla atstatums MHz),
kur:
α = konstante, kas atkarīga no nepieciešamā kanāla atstatuma,
α = 10, ja kanāla atstatums ir 25 kHz
α = 5, ja kanāla atstatums ir 12,5 kHz
α = 4, ja kanāla atstatums ir 10 kHz
n = kanāla numurs,
n = 1, 2, 3, …
Joslas robeža – iedalītās radiofrekvenču joslas apakšējā robeža, t. i., 406,1 MHz, 410 MHz, 440 MHz, 450 MHz;
7. šis lēmums stājas spēkā 2002. gada 15. martā;
8. CEPT administrācijām jāziņo ECC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un tās birojam, kad valstī ir ieviests šis lēmums.”
Piezīme. 
Jaunāko informāciju par šā un citu ECC lēmumu īstenošanu sk. CEPT tīmekļa vietnē (http://www.CEPT.org).
[image: image2.png]THC




Tulkojums Ó Tulkošanas un terminoloģijas centrs, 2006

EUROPEAN CONFERENCE OF POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS ADMINISTRATIONS

[image: image2.png]