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Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. IEVADS
Radiosakaru produktu brīva apgrozība un iekārtu nodrošināšana Eiropā radiosakariem ir sasniedzamas tikai tad, ja ir kopēji noteikumi visā Eiropā attiecībā uz radiofrekvenču joslu pieejamību, tipa apstiprinājuma prasībām un robežas šķērsošanas procedūrām. Galvenās prasības šo mērķu izpildei attiecībā uz CEPT PR 27 radioiekārtām ir piemērotas radiofrekvenču joslas pieejamība Eiropā un valstu noteikumu ieviešana, kas pamatojas uz Eiropas Telesakaru standartu par (ETS) CEPT PR 27 radioiekārtām, ko izstrādājis Eiropas Telesakaru standartu institūts (ETSI).
Šis lēmums (ERC/DEC/(96)02) nodrošina nepieciešamo mehānismu CEPT administrācijām uzņemties saistības noteikt 26,960 – 27,410 MHz radiofrekvenču joslu CEPT PR 27 radioiekārtām, ieviešot savos valstu noteikumos Eiropas Telesakaru standartu 300 135.
2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
CEPT PR 27 lietojums ir paredzēts īsviļņu diapazona radiosakariem un ir balss sakaru pakalpojums ar pārraidīšanu un uztveršanu, kas notiek tajā pašā kanālā (viena frekvence, simpleksā noslodze).  Radioiekārta ir paredzēta lietošanai, nepieprasot tai tehnisku kvalifikāciju.  Šajā lēmumā CEPT PR 27 radioiekārta ir leņķmodulācijas radioiekārta personālajiem sakariem, kura darbojas 26,960 MHz līdz 27,410 MHz radiofrekvenču joslā un atbilst ETSI standartam ETS 300 135.
Vēsturiski ikvienai administrācijai ir bijuši savi atsevišķi noteikumi, standarti un radiofrekvenču joslas radioiekārtām personālajiem sakariem. Pateicoties CEPT un ETSI veiktajam ievērojamajam darbam, tagad Eiropā CEPT PR 27 radioiekārtām ir noteikta  kopēja radiofrekvenču josla un standarts. To pašu radiofrekvenču joslu izmanto arī iekārtas ar dažādām modulācijas metodēm. CEPT Rekomendācija T/R 20-09 (Čestera – 1990. gadā (ERC)), kas aptver CEPT PR 27 radioiekārtas, ir kādu laiku bijis spēkā un to uzskata par pietiekami sagatavotu, lai tas būtu par šī lēmuma pamatu.

3. ERC LĒMUMA NEPIECIEŠAMĪBA
Radiofrekvenču sadalījumu, papildu iekārtu tipa apstiprinājuma noteikumus, kopējos noteikumus par atļauju piešķiršanu CEPT PR 27 radioiekārtām un CEPT dalībvalstīs CEPT PR 27 radioiekārtu brīvu apgrozību un marķēšanu var noteikt normatīvie vai administratīvie akti.   ERC atzīst, ka CEPT PR 27 radioiekārtām, lai ieviestu sekmīgi visā Eiropā, jāveicina ražotāju vajadzīgie ieguldījumi jauno iekārtu izstrādāšanā un iepirkšanā.  CEPT dalībvalstu apņemšanās īstenot ERC lēmumu sniedz ražotājiem un lietotājiem nepārprotamu norādi, ka CEPT dalībvalstis uzņemas saistības attiecībā uz CEPT PR 27 radioiekārtu izmantošanu un to turpmāko izstrādāšanu Eiropā.

ERC 1996. gada 7. marta LĒMUMS

par harmonizēto radiofrekvenču joslu, kas nosakāma CEPT PR 27 radioiekārtām un par šo iekārtu tehniskā standarta ieviešanu

(ERC/DEC/(96)02)
Eiropas Pasta un telesakaru administrāciju konference,
uzskatot, ka 
a) CEPT ilgtermiņa mērķis ir harmonizēt radiofrekvenču izmantošanu un ar to saistītās reglamentējošās sistēmas;
b) šāda harmonizēšana dos labumu administrācijām, ražotājiem un lietotājiem;
c) būtu vēlams, ka administrāciju rīcībā ir kopēji noteikumi, lai pārraudzītu šo iekārtu izmantošanu, tipa apstiprinājumu, marķēšanu un brīvu apgrozību;
d) Eiropas Telesakaru standartu institūts (ETSI) ir izstrādājis Eiropas Telesakaru standartu  ETS 300 135 par CEPT PR 27 radioiekārtām, kas darbojas 26,960 – 27,410 MHz radiofrekvenču joslā;
e) ETS 300 135 uzskata PR 27 par balss sakaru pakalpojumu, bet dažas administrācijas atļauj to izmantot arī datu pārraidīšanai;
f) 26,957 – 27,283 MHz radiofrekvenču josla ir paredzēta rūpnieciskiem, zinātniskiem un medicīnas (ISM) lietojumiem;
g) ERC lēmumprojekts par tipa apstiprinājuma savstarpēju atzīšanu un ERC lēmums par brīvu apgrozību un izmantošanu;
NOLEMJ:
1. šajā lēmumā CEPT PR 27 radioiekārtas ir leņķmodulācijas radioiekārtas, kas atbilst Eiropas Telesakaru standartam ETS 300 135;
2. noteikt 26,960 – 27,410 MHz (ar 10 kHz kanāla atdalījumu) radiofrekvenču joslu, izņemot 26,995 MHz, 27,045 MHz, 27,095 MHz, 27,145 MHz un 27,195 MHz, lietojumam, kas izmanto CEPT PR 27 radioiekārtas no 1996. gada 1. jūlija;
3. pieņemt līdz 1996. gada 1. jūlijam valsts tipa apstiprinājuma noteikumus par CEPT PR 27 radioiekārtām, kas pamatojas uz ETSI standartu “ETS 300 135. “Tehniskie parametri un mērījumu metodes leņķmodulācijas radioiekārtai personālajiem sakariem (CEPT PR 27 radioiekārta)”;
4. radioiekārta jāmarķē CEPT PR 27 Y, kur Y simbols, kas apzīmē valsts tipa apstiprinājuma iestādi, kura izsniegusi tipa apstiprinājuma apliecību;
5. atcelt pretrunīgus valsts tipa apstiprinājuma noteikumus par CEPT PR 27 radioiekārtām; 
6. CEPT dalībvalstu administrācijām jāziņo ERC priekšsēdētājam par valsts pasākumiem, kas ievieš šo lēmumu, un ERO, kad minētais lēmums ir ieviests valstī.
Piezīme.
Jaunāko informāciju par šā un citu ERC lēmumu ieviešanu sk. ERO tīmekļa vietnē (www.ero.dk) sadaļā “Documentation/Implementation”.
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