Komisijas 1980. gada 18. septembra Regula (EEK) Nr. 2418/80 par preču klasificēšanu kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 87.02 B II a) 1 aa) 22

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,
ņemot vērā Eiropas Ekonomikas kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1969. gada 16. janvāra Regulu (EEK) Nr. 97/69 par pasākumiem, kas jāveic, lai vienādi piemērotu kopējā muitas tarifa nomenklatūru 1, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 280/77 2, un jo īpaši tās 3. pantu,
tā kā ir jāpieņem noteikumi, lai nodrošinātu kopīgā muitas tarifa nomenklatūras vienādu piemērojumu, klasificējot pašizgāzējus,
— ko veido ļoti smaga šasija, kurai ar cilindriem tieši pievienota sešu riepu riteņu balstiekārta, uz šasijas uzstādīts pašizgāzēja korpuss, kura automātiskās izgāšanas sistēmu darbina dzinējs, vadības kabīne un 14600 cm3 darba tilpuma kompresijas aizdedzes dzinējs, kas savienots ar deviņu ātrumu pārnesumkārbu; 
— bez asīm un sajūga pedāļa,
— kura izmēri un tehniskie parametri ir šādi: — lielākais garums: 7772 mm,
— lielākais platums: 3632 mm,
— augstums: 3912 mm,
— maksimālā kravnesība: 3178 tonnas,
— svara pielaide [taras svars]: 2672 tonnas,
— maksimālais ātrums: aptuveni 41 km/h,
— pagrieziena rādiuss: 15200 mm,
— kas ir paredzēti zemes, smilšu, grants, akmeņu un citu līdzīgu materiālu pārvadāšanai vai nu ceļu būves, ūdens ceļu būves, ostu būvju un tamlīdzīgu būvju būvlaukumos, vai starp karjeriem un šādiem būvlaukumiem, nepārsniedzot 5 km attāluma maksimumu; 

tā kā kopējā muitas tarifā, kas pievienots Padomes Regulai (EEK) Nr. 950/68 3, kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EEK) Nr. 2130/80 4, apakšpozīcijā 87.02 B II a) 1 aa) 22 ietilpst pašizgāzēji, kuru dzinēja darba tilpums ir 10000 cm3 vai pārsniedz šo tilpumu, un apakšpozīcijā 87.07 C II — pašgājēji kravas transportētāji, ko izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās, lidostās preču pārvadāšanai nelielos attālumos vai pārkraušanai (kas nav automobiļi, kuri īpaši paredzēti ļoti radioaktīvu materiālu pārvadāšanai, un kas nav garmēra kravas transportiekārtas) un kas nav apgādāti ar autonomi darbināmu iekraušanas iekārtu; 

tā kā iepriekš minētie automobiļi, kas domāti tam, lai pārvadātu celtniecības materiālus būvlaukumos vai starp karjeriem un šādiem būvlaukumiem pēc to uzbūves, svara un izmēriem atšķiras no tāda veida automobiļiem, ko izmanto rūpnīcās, noliktavās, ostās, lidostās neliela attāluma pārvadājumiem, un tāpēc uz tiem nav attiecināma nedz kopējā muitas tarifa pozīcija Nr. 87.07, nedz paskaidrojošās piezīmes attiecībā uz Muitas sadarbības padomes nomenklatūru, pozīcija Nr. 87.07, pirmā daļa; 

tā kā pneimatiskajām riepām, ar ko šie automobiļi ir apgādāti, spiediens ir aptuveni divi bāri, kas uzskatāms par zemu spiedienu un ļauj šiem automobiļiem braukt pa irdenu zemi; 

tā kā, pateicoties to mehāniskajām iekārtām un to izskatam, šiem automobiļiem ir pašizgāzēju īpašības, un tos pārdod ar šo nosaukumu; 

tā kā paskaidrojošajās piezīmēs attiecībā uz Muitas sadarbības padomes nomenklatūru, pozīcija Nr. 87.02, B daļa 2) 1), minēti smagnējas būves automobiļi, ar apsviežamu virsbūvi, kas paredzēti dažādu materiālu pārvadāšanai un apgādāti ar riteņiem, kuri ir piemēroti braukšanai apvidū bez ceļa, un var braukt pa irdenu zemi, saukti par pašizgāzējiem; 

tā kā paskaidrojošajās piezīmēs attiecībā uz kopīgā muitas tarifa nomenklatūru, pozīcija Nr. 87.07, I daļa ar virsrakstu A, trešā rindkopa, paredzēts, ka pašizgāzēji neattiecas uz šo pozīciju, un tie ir klasificēti pozīcijā Nr. 87.02; 

tā kā tāpēc šie automobiļi ir jāklasificē kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā 87.02 B II a) 1 aa) 22; 

tā kā šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Kopējā muitas tarifa nomenklatūras komitejas atzinumu,
IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.
1. pants
Pašizgāzējus,
— ko veido ļoti smaga šasija, kurai ar cilindriem tieši pievienota sešu riepu riteņu balstiekārta, uz šasijas uzstādīts pašizgāzēja korpuss, kura automātiskās izgāšanas sistēmu darbina dzinējs, vadības kabīne un 14600 cm3 darba tilpuma kompresijas aizdedzes dzinējs, kas savienots ar deviņu ātrumu pārnesumkārbu, 

— bez asīm un sajūga pedāļa,
— kura izmēri un tehniskie parametri ir šādi: — lielākais garums: 7772 mm,
— lielākais platums: 3632 mm,
— augstums: 3912 mm,
— maksimālā kravnesība: 3178 tonnas,
— svara pielaide [taras svars]: 2672 tonnes,
— lielākais ātrums: aptuveni 41 km/h,
— pagrieziena rādiuss: 15200 mm,
— kas ir paredzēti zemes, smilšu, grants, akmeņu un citu līdzīgu materiālu pārvadāšanai vai nu ceļu būves, ūdens ceļu būves, ostu būvju un tamlīdzīgu būvju būvlaukumos, vai starp karjeriem un šādiem būvlaukumiem, nepārsniedzot 5 km attāluma maksimumu,
klasificē kopējā muitas tarifa apakšpozīcijā: 

87.02 Automobiļi personu, preču vai materālu pārvadāšanai (tostarp sporta automobiļi, izņemot tos, kas minēti pozīcijā Nr. 87.09): 

B. Preču vai materiālu pārvadāšanai: 

II. Pārējie: 

a) Ar dzirksteļaizdedzes vai kompresijas aizdedzes dzinēju: 

1. Kravas mašīnas, kuras darbina dzirksteļaizdedzes dzinējs, kura darba tilpums ir 2800 cm3 vai lielāks par šo tilpumu, vai kompresijas aizdedzes dzinējs, kura darba tilpums ir 2500 cm3 vai lielāks par šo tilpumu: 

aa) Pašizgāzēji, kuru dzinēja darba tilpums: 

22. ir 10000 cm3 vai lielāks.
2. pants
Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas “Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī”.
Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

Briselē, 1980. gada 18. septembrī.

Komisijas vārdā —
Etjēns Daviņons [Etienne DAVIGNON],
Komisijas loceklis
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